


PROFILE OKIENNE PCW

PRESTIG

R ENOWACJA

Rama renowacyjna s u y do budowy okien,
ktére b d montowane w budynkach
zabytkowych, na starych ramach drewnianych
(bez ich demonta u).

Przed monta em ramy renowacyjnej konieczna
jest weryfikacja ramy drewnianej pod k tem
jako ci drewna (uszkodzenia, wilgo ), nale y
rownie zagwarantowa mo liwo wentylowania
ramy drewnianej, pozostaj cej w o cie ach.

Rama renowacyjna osadzona jest od wewn trz.

Od zewn trz, w zale no ci od uwarunkowa

budowlanych, istnieje mo liwo wstawienia W YS O KA JA KO
odpowiedniego k townika maskuj cego.

Rama renowacyjna Wital charakteryzuije si P L K I P R D K I
6 komorow konstrukcj profila o g boko ci

zabudowy 70 mm, ktéra umo liwia zastosowanie

pakietéw trzyszybowych Nasza rmato cznie obszar ponad 5 hektarow,

na ktérym znajduje si dwadzie cia linii technologicznych

Wykonanie jej z wysokiej jako ci PCW, pozwala do produkgji pro li okienno-drzwiowych.
na atwe utrzymanie jej w czysto ci oraz

zabezpiecza j przed dzia aniem szkodliwych

warunkow atmosferycznych.

Niewielka wysoko zewn trzna ramy (51 mm) < ) )
powoduje, e pomimo osadzenia jej na starej \

ramie, nie zmniejsza si znacz co powierzchnia

przeszklenia okna, co zapewnia doskona e

do wietlenie pomieszcze .

Istnieje mo liwo  czenia ramy z profilem

skrzyd a prostego i p6 zlicowanego.

Zaokr glone kszta ty nadaj oknom

charakterystyczn i nowoczesn stylizacj.

kilkadziesi t
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Kolorowe rdzenie Okleinowanie

Pro le barwione w masie pozwalaj oknom zachowa U ywamy sprawdzonych, bardzo dobrych
estetyczny wygl d w przypadku powstania uszkodze jako ciowo oklein, charakteryzuj cych si
mechanicznych, ktére mog pojawi si w trakcie wysok odporno ci chemiczn, odporno ci ha

wieloletniej eksploataciji stolarki okiennej. warunki atmosferyczne jak i zmiany temperatur.




