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1. Informacje ogdlne
11 Parametry fizyczne profili PVC

Badanie Jednostka Norma Profile okienne
WITAL
1 Temperatura °C PN-93 C-89024 80,3
mieknienia metoda B
wg Vicata
2 Odpornoscé na PN-EN- 4771997 Brak pekniec¢
uderzenie w temp.
-10°C
3 Odpornosc¢ na PN-EN- 478:1997 Brak zauwazalnych zmian na
temp.+150°C powierzchniach zewnetrznych,
lekko zdeformowane scianki
wewnatrz konstrukcji
4 Wytrzymatosc Mpa PN-81 C-89034 46,2
na rozcigganie
5 Wytrzymatosc Mpa PN-72 C-04243 64,4
na rozcigganie
udarowe
6 Udarnosc z KJ/m2 PN-81 C-89029 55,3
karbem podw.
wg Charpy
7 Wspodtczynnik MPa DIN 5345 2443
sprezystosci przy
rozcigganiu
8 Rozszerzalnosc % PN-EN-479:1997 1,7
termiczna
9 Zmiana barwy po PN-86 P-04906 5 numer skali szarej,
starzeniu co odpowiada zmianie barwy
rownej O.
10 Gestose p g/cm? PN-92 C-89035 1,44 +0,02
metoda B
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1. Informacje ogolne
1.2 Gwarancja Jakosci

Profile systemowe WITAL, produkowane z modyfikowanego polichlorku winylu stanowia
podstawe wykonywania okien i drzwi PVC. Ich produkcja jest zgodna z wymogami polskich

ddVvANV1S

norm (PN-88/B-10085), wymaganiami Instytutu Techniki Budowlanej oraz odnosi sie do badan
przeprowadzonych w Instytucie Rosenheim.

PW WITAL udziela gwarancji na okres 5 lat w zakresie:

e niezmiennejjakosci materialu,

¢  bezusterkowego uksztattowania profili w ramach dopuszczalnych toleranciji,
e odpornosci chemicznej wedlug zamieszczonej tabeli,

e odpornosci na dziatanie swiatta (trwatosc¢ barw) biatych profili okiennych.

Rodznica barwy w stosunku do wzorca weditug 5-go stopnia na skali szarosci.
Dochodzenie gwarancji moze nastgpic jedynie w przypadku postepowania zgodnego
z wytycznymi PW WITAL w zakresie przerobu profili okiennych.

Roszczenia gwarancyjne nie beda uznawane w przypadku wad powstatych

W wyniku:

e poddania powierzchni dziataniu rozpuszczalnikow lub agresywnych srodkéw czyszczacych,
e niewlasciwego skladowania i magazynowania,

e blednego montazu,

e niewlasciwego traktowania i konserwaciji,

e nietypowych oddziatywan zewnetrznych,

e dzialania sity wyzszej (np. klgsk zywiotowych, pozaru),

e dzialan uzytkownika koncowego lub oséb postronnych.

W razie uzasadnionych reklamacji zapewniamy bezptatng wymiane materiatu.
Wykraczajgce ponad to roszczenia, niezaleznie od podstaw prawnych, nie majg mocy.
Zasady rozpatrywania reklamagiji i sposob postepowania reklamacyjnego ustala PW WITAL.

Waznosc¢ gwarancji rozpoczyna sie
z dniem wysyikKi.
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2. Przeglad elementdw systemu

21-2 Przeglad profili PVC

2. Przeglad elementow systemu

21-1 Przeglad profili PVC
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2. Przeglad elementdow systemu
2.2-1 Przeglad wzmocnien do profili

A1931 A3225 13425
52 34
) 31 . ) .
- _ 0 i
«® )
2 8
12 |
A X Y A X Y A X Y
1,50 | 1,26 | 0,25 1,50 | 2,01 | 0,76 1,50 | 1,28 | 0,49
2,00 | 1,41 | 032 2,00 | 2,57 | 0,98
42F1260 B3225
32
Te]
- ND
A X Y A X Y
260 | 727 | 7,27 15 | 222 | 1,54
20 | 283 | 1,9
B3419 B4224 —
34 42
' ' | ' 22
(o)}
— <
~ S
A X Y |
1,50 | 2,20 | 0,87
2,00 | 2,73 | 1,07 A X Y A X Y
200 | 55 | 23 1,50 | 1,02 | 1,46

200 | 1,28 | 1,85
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2. Przeglad elementdw systemu

2.2-2 Przeglad wzmocnien do profili

B4040
40

o

<
A X Y
2,00 | 713 | 7,21
B2060

Ix=12,13cm*
20
2

60

A - grubos¢ stali ksztattownika w mm
X - moment bezwtadnosci stali w cm4 w paszczyznie X
Y - moment bezwfadnosci stali w cm4 w pfaszczyznie Y

50

50

B4050
40 .
A X Y
2,00 | 850 | 14,50
3,00 | 11,40 | 16,10

A3050
30

1,50 | 3,26 | 4,94
200 | 418 | 648

Wykaz wzmocnien stalowych
dostepnych w magazynie

Rodzaj stali
150A3225 200B3225
150B3225 200A3527
150L3827 200A3050
150B3419 200B4040
150B4020 200A3225
150B2822 200B4020
150B3545 200B3545
150B3527 200B3527
150A1931 200B3419
150A3050 200a3528 zagigta
150B4224 200L3425
150L3425 200B2060
150A3527 200B5040
150B3535 20081170
150B1535 200L3827
150B3540 200B4555

200B4224
200B5050
200B6523
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3. Ograniczenia wielkosci,
maksymalne wymiary skrzydet

Patrz zatgcznik nr 1.
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4.

41
4.2
43
4.4
45
46
47
4.8
4.9
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

Przeglad profili

Rama 67010, Rama 67011
Skrzydto 67020

Skrzydto 67021

Rama renowacyjna 67012
Rama renowacyjna 67013
Skrzydto ,posrednie” Z 47022
Skrzydto ,posrednie” T 47023
Skrzydto ,ciezkie” Z 47020
Skrzydto ,ciezkie” T 47021
Stupek staty 47030

Stupek staty 57030

Stupek ruchomy 57031

Listwy przyszybowe, fgczniki ram, fgcznik katowy
Poszerzenia ram

tacznik rurowy 57061 + 57062
tacznik 90° - 57063

tgcznik statyczny 57068
Profile montazowe, uszczelki

Akcesoria
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4. Przeglad profili

41 Rama 67010, Rama 67011

65

70

16
Wzmocnienie XXXA3225
Rama 67010
Y
XXX
To)
— I3\
C/—?? X
[ A3225 ]m 22 |
B3225 3
symbol wzmocnienia | x [mm]| Ix [cm4] | ly [cm4]
200A3225 2,001 2,5748 | 0,9811
175A3225 1,75| 2,2972 | 0,8702
[A é\ é\ 150A3225 1,50| 2,0061 | 0,7556
70 120A3225 1,20| 1,7013 | 0,6373
16
Rama 6701 1 Wzmocnienie XXXB3225
XXX
&
' U N U
A3225 L 32
(e pr— m I 1
B3225 ~
symbol wzmocnienia | x [mm]| Ix [cm4] | ly [cm4]
N L 200B3225 2,00 2,8357 | 1,9581
[A é\ é\ 17583225 | 1,75] 2,5360 | 1,7587
150B3225 1,50 2,2202 1,5459
70 120B3225 1,20 1,8661 1,3192
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4. Przeglad profili
4.2 Skrzydio 67020

78

Skrzydto 67020

j[_ A3225; 13425

M_‘T
- L

58

Wzmocnienie XXXL3425

34

j_m_
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Y
Te)
I3V
L X
symbol wzmocnienia [x [mm]| Ix [cm4] | ly [cm4]
250L3425 2,50( 1,8704 0,7648
200L3425 2,00 1,5934 | 0,6314
175L3425 1,75 1,4381 0,5612
150L3425 1,50 1,2815 | 0,4896
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78

4. Przeglad profili
4.3 Skrzydto 67021

24

Skrzydto 67021

32

Y
Q9 XXX
l::) symbol wzmocnienia [x [mm]| Ix [cm4] | ly [cm4]
200A3225 2,00 2,5748 0,9811
70 175A3225 1,75 2,2972 | 0,8702
150A3225 1,50( 2,0061 0,7556
78 120A3225 1,20 1,7013 | 0,6373
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4. Przeglad profili

4.4 Rama renowacyjna 67012

16

51

Dﬂﬂlﬂ i

101

o
™
— o
o <
0 3
=
70
Wzmocnienie XXXA1931
31
Y
m X—»
AR o
] -~ X
:
symbol wzmocnienia X [mm] | Ix[cm4] | ly [cm4]
150A1931 1,50 1,41 0,32
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4. Przeglad profili
4.5 Rama renowacyjna 67013

4. Przeglad profili
4.6 Skrzydto ,posrednie” Z 47022

16 16
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= C/_ﬁ C—j{m'—ﬂ
D/”] A1931 |j
| ; Tp)
0 ML .
To)
8 A3050
o Q e
__J o §
3 0 —J
= ro L]
o 6 g )
~ = g
__J 7 Q
g5 0
08 S
o5 o)
3! .
| g8 g
U © 3 o 70
23 c
X 2 @
[ §e)
‘N ; )
60 'C;) 2
® % Wzmocnienie XXXA3050
70 a )
4]
. 30
Wzmocnienie XXXA1931
31 \
Y
B
Al (o))
A ~ X X
]

symbol wzmocnienia X [mm] | Ix [cm4] [ ly [cm4]
150A1931 1,50 1,41 0,32

symbol wzmocnienia x [mm] | Ix[cm4] | ly [cm4]
150A3050 1,50 3,26 4,94
200A3050 2,00 4,18 6,48
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4. Przeglad profili
4.7 Skrzydto ,posrednie” T 47023

4. Przeglad profili
4.8 Skrzydto ,ciezkie” Z 47020

16
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U\ [
N~
© o
2 A3050 S ~ B5040
N~
o
o) -
5 < L 7o\
— G S
:] ca S
09 23 “\
S 52 E =1 —
: 0 8
2 g g =
[
70 23 =
32 3
‘N ; )
° 2
c% o 70
Wzmocnienie XXXA3050 % 8
30 Wzmocnienie 200B5040
40 ,
.2
Y
8 Y
X o
X re}
—_— X

symbol wzmocnienia X [mm] | Ix[cm4] | ly [cm4]
150A3050 1,50 3,26 4,94
200A3050 2,00 4,18 6,48

symbol wzmocnienia X [mm] | Ix[cm4] | ly [cm4]
200B5040 2.00 8.657 | 12.154
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4. Przeglad profili

4.9 Skrzydto ,ciezkie” T 47021

16

H
B5040
~ ~
= L] ~
- /N __J
— o
3%
70
Wzmocnienie 200B5040
symbol wzmocnienia X [mm] | Ix[ecm4] | ly [cm4]
200B5040 2.00 8.657 | 12.154
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4. Przeglad profili
410 Stupek staty 47030

42

3 B4224 m
70
Wzmocnienie XXXB4224
42 .
S X
symbol wzmocnienia x[mm] | Ix[cm4] | ly [cm4]
200B4224 2,00 5,5 23
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4. Przeglad profili
411 Stupek staty 57030

4. Przeglad profili
412 Stupek ruchomy 57031
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16 23,5

O [
™
©
U B2822
3 B3419 m o
S .
o) -
5 g 73
= !
[} (9}
o g S
70 7% o)
= o}
2@ I
0 ® T
53 o
23 =
X 2 ]
© Xe,
N ; >
g} 2
5 g
5 o Wzmocnienie XXXB2822
0
@]
Wzmocnienie XXXB3419 _
XXX
Y
T XXX
p—— @
o Y %
X 22
34
symbol wzmocnienia | x [mm] | Ix [cm4] | ly [cm4]
symbol wzmocnienia x[mm] | Ix[cm4] | ly [cm4] 25082822 550 1506 2197
200B3419 2,00 2,7280 | 1,0719 17582822 175 1155 1664
175B3419 1,75 2,4626 | 0,9755 15082822 150 1019 1463
150B3419 1,50 2,1962 | 0,8752

120B3419 1,20 1,9071 | 0,7288
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4. Przeglad profili 4. Przeglad profili ()]
413 Listwy przyszybowe, tgczniki ram, tgcznik kgtowy 414 Poszerzenia ram :;l
Z
O
>
X
O
. . . . . . Poszerzenie ,20” 57054 Poszerzenie ,30” 57055 Poszerzenie ,50” 57056
listwa 57040 pakiet 24 mm listwa 57041 pakiet 32mm listwa 57042 pakiet 36 mm
* pakiet 32 mm * pakiet 40 mm * pakiet 44 mm
24 16 12 - li) ~ b - l:)
= = =1 ) )
—_——
o o o
N N N
o o o
N~ N~ N~
listwa 57043 pakiet 40 mm listwa 57044 pakiet 16 mm
* pakiet 48 mm * pakiet 24 o : C; g g ( — ) |
< &
8 32 © N
| 5 8 [ U
85 o}
co 2
o= 5 20 30 50
g2 2
2@ I
0® T
o o cE X
N N o] ; ©
232 =
X 2 ]
NS 2
— 1 — 1 g i Poszerzenie ,15” 57090 Poszerzenie ,35” 57091 Poszerzenie ,,60” 57092
o T
® = 15 35 60
* Pakiet ze skrzydtem 67022
tacznik "H" 57052 tacznik ram 57053 [
(N0 S| | | |
© JE— ™ —
- ) D )
o | | o o
70 ™~ M = ~ LI~ —
facznik katowy 57057 g | | = — —
50 [ S 14 |
— S = >

40
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4. Przeglad profili 4. Przeglad profili (d))
415 tgcznik rurowy 57061+57062 416 Lgcznik 90°- 57063, tgcznik statyczny 57067 :;l
5
>
e
tacznik 90° 57063 O
: : . 70 —
XXX
Rura tgcznika kgtowego j |>
regilowanego 57061 3 1] \
Q
—
N o |
40
— — !

N I symbol wzmocnienia | x [mm] | Ix [cm4] | ly [cm4]

/ 250B4040 2,50 8,5361 8,6275

200B4040 2,00 7,1321 7,2076

% g 175B4040 | 1,75 | 6,3766 | 6,4440

150B4040 1,50 5,5843 | 5,6432

Element tacznika katowego
tegulowanego 57062 ﬁ |

www.wital-profile.pl

o

Data wydania katalogu: 05.2023r.
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Wzmocnienie @ 42/3,0
Waga: 2950+3% g/m

Moment bezwi. 1=7,0297 cm*
gA2

symbol wzmocnienia | x [mm] | Ix[cm4] | ly [cm4]
Fi42/3,0 3,00 7,0297 | 7,0297
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4. Przeglad profili

417 kgcznik statyczny 57068

81

| % |
A
!
E I: B2060 j
b i
T
48

B2060

20

60

Ix=12,13cm*

www.wital-profile.pl
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4. Przeglad profili

418 Profile montazowe, uszczelki

Profil montazowy 57069

.

Profil montazowy 57070

1

[e0]
@ o
o] (32]
N
l J
24 38
Uszczelki
Uszczelka przylgowa 57071 Uszczelka progowa 47054

Uszczelka przyszybowa 57074
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4. Przeglad profili

419 Akcesoria
N
- < % ot - 25l \
> 5. > e
. .
47051 57085 57085 57083 57084
tacznik progu tacznik stupka tacznik stupka tacznik stupka zaslepka stupka
Prestige stalego plastikowy stalego plastikowy stalego metalowy ruchomego Prestige
Prestige Prestige Prestige
’ \f)
68082L 57081 57080 47057 57086
kotwa montazowa podktadka podktadka bazowa zaslepka okapnika slizgacz
dystansowa do do szklenia
szklenia

47053

kosc¢ zgrzewu
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5.

51
52
5.3
54
5.5
5.6
57
5.8
5.9
510
5M
512
513
514
515
516
517
518
519

Rysunki ztozeniowe

Rama 67010 — szklenie state pakiet 32mm

ddVvANV1S

Rama 67010+Skrzydto 67020 - szklenie pakietem 24mm

Rama 67010+Skrzydto 67021 - szklenie pakietem 32mm

Rama 67011+Skrzydto 67020 - szklenie pakietem 32mm

Rama 67011+Skrzydio 47021 - szklenie pakietem 32mm

Rama 67011+Skrzydto 47020 - szklenie pakietem 32mm

Rama 67011+Skrzydio 47023 - szklenie pakietem 32mm

Rama 67011+Skrzydto 47022 - szklenie pakietem 32mm

Rama 67012 renowacyjna +skrzydito 67021 - szklenie pakietem 32mm

Stupek staty 57030 - szklenie pakietem 24mm i 32mm

Skrzydto 67020 + Stupek 57030 + Skrzydio 57020 - szklenie pakieterm 24mm i 32mm
Skrzydto 67021 + Stupek 57031+Skrzydto 57021 — szklenie pakietem 24mm i 32mm
Skrzydto drzwiowe 47020 + Prég drzwiowy 47050 z uszczelnieniem szczoteczkowym
Skrzydio drzwiowe 47020 + Prog drzwiowy 47050 z uszczelnieniem EPDM
Potaczenie Ram 67010 tacznikiem 90° 57063

Potgczenie Ram 67010 tgcznikami 57052 i 57053

Potaczenie Ram 67010 tgcznikiem statycznym 57068

Potgczenie Ram 67010 tgcznikiem rurowym 57061 + 57062

Rama 57010 + profile montazowe 67010 i 57070

5.20 Rama 67011 + wiatrostop 47059 + Skrzydito drzwiowe 47021 + aerostop 47060
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5. Rysunki ztozeniowe 5. Rysunki ztozeniowe (d)]
51 Rama 67010 - szklenie state pakiet 32mm 5.2 Rama 67010 + Skrzydito 67020 - szklenie pakietem 24mm ;l
5
>
X
O
3 Sy
Q
A
- - 5
/) =
—,—_— V)
8
L] A3225
'[ B3225 ]D 3
5 RN ¢
0 i A3225

36

www.wital-profile.pl

Data wydania katalogu: 05.2023r.
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5. Rysunki ztozeniowe
5.3 Rama 67010 + Skrzydto 67021 - szklenie pakieterm 32mm

5. Rysunki ztozeniowe
5.4 Rama 67011 + Skrzydto 67020 - szklenie pakietem 32mm
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20

78

78

114

119

65
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70
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5. Rysunki ztozeniowe
5.5 Rama 67011 + Skrzydto 47021 - szklenie pakieterm 32mm

5. Rysunki ztozeniowe
5.6 Rama 67011 + Skrzydto 47020 - szklenie pakietem 32mm
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5. Rysunki ztozeniowe
5.7 Rama 67011 + Skrzydio 47023 - szklenie pakieterm 32mm
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5. Rysunki ztozeniowe
5.8 Rama 67011 + Skrzydto 47022 - szklenie pakietem 32mm
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5. Rysunki ztozeniowe
5.9 Rama 67012 renowacyjna + skrzydto 67021
— szklenie pakietem 32mm
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5. Rysunki ztozeniowe

510 Stupek staty 57030 - szklenie pakietem 24mm i 32mm
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5. Rysunki ztozeniowe 5. Rysunki ztozeniowe (d)]
511 Skrzydto 67020+Stupek 57030+Skrzydto 57020 512 Skrzydto 67021 + Stupek 57031 + Skrzydto 57021 :;l
- szklenie pakietem 24mm i 32mm — szklenie pakietem 24mm i 32mm Z
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5. Rysunki ztozeniowe
513 Skrzydto drzwiowe 47020 + Prog drzwiowy 47050
z uszczelnieniem szczoteczkowym

5. Rysunki ztozeniowe
514 Skrzydto drzwiowe 47020 + Prog drzwiowy 47050
z uszczelnieniem EPDM
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5. Rysunki ztozeniowe 5. Rysunki ztozeniowe (@))
515 Potgczenie Ram 67010 tgcznikiem 90° 57063 516 Potgczenie Ram 67010 tgcznikami 57052 i 57053 ;l
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5. Rysunki ztozeniowe

517 Potgczenie Ram 67010 tgcznikiem statycznym 57068
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5. Rysunki ztozeniowe

518 Potgczenie Ram 67010 tgcznikiem rurowym 57061 + 57062

Obliczanie wymiaréw zewnetrznych przy zatozonym (znanym) kacie

1S0 7049
4.8x80
tg(a/2)
Y=45- ———
tg(a/2)
Zaktadany .
kat Wymiary zewnetrzne
a X(mm) | Y (mm)
90 75,0 15,0
95 72,5 17,5
100 70,2 19,8
105 68,0 22,0
110 66,0 24,0
115 64,1 25,9
120 62,3 27,7
125 60,6 294
130 59,0 31,0
135 57,4 32,6
140 55,9 34,1
145 54,5 35,5
150 53,0 37,0
155 51,7 38,3
160 50,3 39,7
165 489 41,1
170 47,6 424
175 46,3 43,7
1S0 7049 180 45,0 45,0

4.8x80
e ~300mm
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5. Rysunki ztozeniowe
519 Rama 67010 + profile montazowe 57069 i 57070
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5. Rysunki ztozeniowe
5.220 Rama 67011 + wiatrostop 47059 + Skrzydto drzwiowe 47021
+ aerostop 47060

B5040

Aerostop

Wiatrostop
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G.

6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8
6.9

Schematy montazowe

Montaz metalowego tgcznika stupka 57083 do stupka stalego 57030

Polaczenie Ramy 67010 oraz stupka statego 57030 za pomocg
metalowego tgcznika stupka 57083

Potgczenie Stupka ruchomego 57031 ze skrzydiem 67021
(wraz z zamontowanymi zaslepkami 57084)

Potgczenie Stupka ruchomego 57031 ze skrzydiem 67021
(wraz z zamontowanymi zaslepkami 57084)

Przygotowanie ramy 67010 do potgczenia ze stupkiem 57030
za pomoca plastikowego tgcznika stupka statego 57085

Potgczenie Ramy 67010 oraz stupka statego 57030
za pomoca plastikowego tgcznika stupka 57085

Montaz tgcznika progu 47051 do progu 47050
Montaz progu 47050 do ramy 67010 za pomoca tgcznika progu 47051
Montaz wiatrostopu 47059 do ramy 67010
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6. Schematy montazowe

6.1 Montaz metalowego tgcznika stupka 57083
do stupka statego 57030

2x1507050
3.9x12mm

tacznik 57083

Stupek 57030

tacznik 57083

Stupek 57030
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6. Schematy montazowe

6.2 Potgczenie Ramy 67010 oraz stupka statego 57030

za pomocg metalowego tgcznika stupka 57083

Stupek 57030

4x1507050
3.9x19mm

Rama 67010

tacznik 57083

Rama 67010
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6. Schematy montazowe

6.3 Potgczenie Stupka ruchomego 57031 ze skrzydtem 67021
(wraz z zamontowanymi zaslepkami 57084)
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e =~300 mm_\

Skrzydto 67021
Stupek ruchomy 57031
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6. Schematy montazowe
6.4 Polgczenie Stupka ruchomego 57031 ze skrzydtem 67021
(wraz z zamontowanymi zaslepkami 57084)
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6. Schematy montazowe
6.5 Przygotowanie ramy 67010 do potgczenia ze stupkiem 57030
za pomocg plastikowego tgcznika stupka statego 57085

Rama 67010

nawierci¢ @4.5mm

nawierci¢ @5mm

nawierci¢ @4.5mm

. Szablon 57087

Wywierci¢ otwory pod plastikowy tacznik stupka przez cata wysokosc profilu oraz wzmocnienia stalowego.

Zaznaczy¢ odlegtos¢ miedzy osiami elementu na oscieznicy.
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6. Schematy montazowe
6.6 Potgczenie Ramy 67010 oraz stupka statego 57030
za pomocgy plastikowego tgcznika stupka 57085

" Stupek 57030

tacznik stupka
=~ plastikowy 57085

Rama 67010

JEETY

Umiescic stupek w oscieznicy i skreci¢ wkretami
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6. Schematy montazowe
6.7 Montaz tgcznika progu 47051 do progu 47050

."_ tacznik progu 47051

Rzut boczny
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6. Schematy montazowe
6.8 Montaz progu 47050 do ramy 67010 za pomoca tgcznika
progu 47051
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6. Schematy montazowe
6.9 Montaz wiatrostopu 47059 do ramy 67010

nawidrci¢ @ 3mm

Rama 67010 —//

Dokreci¢4.2x 12

> | tacznik progu 47051
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7. Wymiary konfekcyjne 7. Wymiary konfekeyine

71 Informacje ogdlne - zasady korzystania z korekt
Ustalanie korekty wymiaru polega na sumowaniu korekt dla poszczegdlinych
A Informacje ogdlne - zasady korzystania z korekt kombinacji profili w oknie. Wymiary podanych korekt liczy sie od wymiardow

zewnetrznych ramy oraz od wymiardw kwater podanych w osiach stupkow

ddVvANV1S

7.2 Przykiad obliczeniowy

. . (dla stupka ruchomego os miesci sie w potowie odlegtosci pomiedzy koricami
7.3 Szklenie state w ramie ] ) ] . ’
przylg wspodtpracujacych skrzydel). Dla elementdw zgrzewanych nalezy dodac
7.4 Szklenie state w ramie renowacyjnej jeszcze odpowiedni naddatek na zgrzew.

75 Szczeblina, szpros konstrukcyjny
7.6 Okno jednoskrzydiowe Prosze zwrocic uwage:

) ) Podane w niniejszym rozdziale korekty profili dotyczg gotowych po zgrzaniu lub
77 Okno JeanSkrzydbwe —ramarenowacyjna potaczeniu mechanicznym elementdw profili. W zaleznosci od posiadanego przez

7.8 Okno dwuskrzydiowe - stupek staty

producenta okien parku maszynowego do ciecia i zgrzewania profilimoga pojawic

7.9 Okno dwuskrzyd%owe _ s%upek ruchomy sie sytuacje, w ktérych moga wystepowac nietypowe zmiany wymaganej diugosci

profili po jego obrdbce, a wiec cieciu lub zgrzaniu. Niewtasciwe ciecie profili moze
710 Okno dwuskrzydiowe z FIX-em

wplywac na deformacje uszczelek implementowanych do profili.

711 Drzwi balkonowe, zewnetrzne z progiem aluminiowym
712 Korekta stupka stalego 57030

713 Korekta stupka ruchomego 57031

0OS

www.wital-profile.pl
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Uzywane skroéty:

OS Wymiar osi stupka (staty lub ruchomy) 1 Wymiary zewnetrzne profili: ram, stupkdw i progéw
WS Wymiar zewnetrzny catego skrzydta (po zgrzaniu) 2 Wymiar zewnetrzny profila skrzydta

LI Wymiar listwy 3 Wymiar zewnetrzny ztozen profili: ram, skrzydet, stupkow
SZ Wymiar pakietu szyby A, B, ... Wartosci do obliczenia, zalezne od uzytych profili

WR Wymiar zewnetrzny catej ramy (po zgrzaniu)
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7. Wymiary konfekcyjne 7. Wymiary konfekcyjne 0]
7.2 Przykiad obliczeniowy 7.3 Szklenie state w ramie ;l
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1 __ WR =1100m m [5
i 5 !
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Wymiar zewnetrzny: C C
WR 1100x2100 mm
Rama 67011 70 mm
7 Skrzydto 47020 117
9 20 mu rzydto mm
E Bl g 4
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A 41 P £ |
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B E & | U
L -138 ¥ -107 =
3
C F
-142 -111 ©
SZ SZ
£ |¢ 48 53
S sz
Wyniki przyktadowych obliczen
Poprzeczne (X) kombinacje od lewej rama/skrzydto i prawe
rama/skrzydto korekty razem Pionowe (Y) kombinacje prog
ze skrzydtem gorag rama ze skrzydtem
WS=WR-2A 1100 mm - 82 mm 1018 mm
LI=WR - 2B 1100 mm - 276 mm 824 mm
SZ=WR-2C 1100 mMm - 284 mm 816 mm
WS = WR - (D+A) 2100 mm - 51mm 2049 mm
LI=WR- (E+B) 2100 mm - 245 mm 1855 mm Uzywane skroty:
OS Woymiar osi stupka (staty lub ruchomy) 1 Wymiary zewnetrzne profili: ram, stupkdw i progéw

SZ=WR - (F+C) 2100 mm - 253 mm 1847 mm

WS Wymiar zewnetrzny catego skrzydta (po zgrzaniu) 2 Wymiar zewnetrzny profila skrzydta
LI Wymiar listwy 3  Wymiar zewnetrzny ztozen profili: ram, skrzydet, stupkdow
SZ Wymiar pakietu szyby A, B, ... Wartosci do obliczenia, zalezne od uzytych profili

WR Wymiar zewnetrzny catej ramy (po zgrzaniu)




ddVvAaNVvls

7. Wymiary konfekcyjne
7.4 Szklenie stale w ramie renowacyjnej

7. Wymiary konfekcyjne

7.5 Szczeblina, szpros konstrukcyjny
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Uzywane skroéty:
OS Woymiar osi stupka (staty lub ruchomy) 1 Wymiary zewnetrzne profili: ram, stupkdw i progéw
WS Wymiar zewnetrzny catego skrzydta (po zgrzaniu) 2 Wymiar zewnetrzny profila skrzydta
LI Wymiar listwy 3  Wymiar zewnetrzny ztozen profili: ram, skrzydet, stupkdow
SZ Wymiar pakietu szyby A, B, ... Wartosci do obliczenia, zalezne od uzytych profili
WR Wymiar zewnetrzny catej ramy (po zgrzaniu)
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7. Wymiary konfekcyjne
7.6 Okno jednoskrzydtowe

A
B
C
67010
el () .. :
1 IS T
8| | ] R

B
é 670201 47022 ﬁ 47020 67020 ~
v E%H ) s ﬁr’féﬁu ol i O i
(e g
Z; g 7o ﬁ %ﬁ—& 7 6701 - %F l ﬁ"&
(@] £ 1] p— € ]
§ 2k %@ 77@ ?;47402: g@ﬁlfgﬂ 7 47023 G o
3 2 e T ¢

|8 O HoHeE

L AlgpEI = -

xLﬂmﬁ xLﬂl E—mﬁ M%mF
=13] 14 141 153 119 146 | 158
£
ETA
Z || 36 36 | -36 -41 41 | -4
€
2Bl o4 121 | -133 -99 126 | -138
§1S| 98 | 125 | 137 | 103 | -130 | -142

]
c
O
b=
[5)
(o]
c
f0)
o
L.
0
2
[0)
c
©
>
=
i
©
N
go)
2
©
.
Q
)

www.wital-profile.pl

Data wydania katalogu: 05.2023r.

7. Wymiary konfekcyjne

7.7 Okno jednoskrzydiowe - rama renowacyjna

X_
3
2
1
1.2 g
J@D: X
1
il
’[53
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C
& 67012 *70 67013
£ L
£| e B
o 0 - |
£ |
£ ] ]
©
% 67020 67020
o % 47022 | T7G 47020 | %ﬂ :
o £ 15| £
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@ 5 N 1S
£l | i
g (1 SRl 1
N 5
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€
E[A
2 || 22 22 | 22 | 22 | 22 | -2
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1S 84 | a1 | 23 | 84 | 111 | 123

Uzywane skroéty:

OS Wymiar osi stupka (staty lub ruchomy)

WS Wymiar zewnetrzny catego skrzydta (po zgrzaniu)
LI Wymiar listwy

SZ Wymiar pakietu szyby

WR Wymiar zewnetrzny catej ramy (po zgrzaniu)

Wymiary zewnetrzne profili: ram, stupkdw i progéw

Wymiar zewnetrzny profila skrzydta

B, ...

1
2
3  Wymiar zewnetrzny ztozen profili: ram, skrzydet, stupkdow
A,

Wartosci do obliczenia, zalezne od uzytych profili
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7. Wymiary konfekcyjne 7. Wymiary konfekcyjne (d))
7.8 Okno dwuskrzydiowe — stupek staty 7.9 Okno dwuskrzydtowe - stupek ruchomy ;l
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Uzywane skroéty:
OS Wymiar osi stupka (staty lub ruchomy) 1 Wymiary zewnetrzne profili: ram, stupkdw i progéw
WS Wymiar zewnetrzny catego skrzydta (po zgrzaniu) 2 Wymiar zewnetrzny profila skrzydta
LI Wymiar listwy 3 Wymiar zewnetrzny ztozen profili: ram, skrzydet, stupkow
SZ Wymiar pakietu szyby A, B, ... Wartosci do obliczenia, zalezne od uzytych profili
WR Wymiar zewnetrzny catej ramy (po zgrzaniu)
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7. Wymiary konfekcyjne 7. Wymiary konfekcyjne (d))
710 Okno dwuskrzydtowe z FIX-em 711 Drzwi balkonowe, zewnetrzne z progiem aluminiowym :;l
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E -95 -122 -134
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Uzywane skroéty:
OS Wymiar osi stupka (staty lub ruchomy) 1 Wymiary zewnetrzne profili: ram, stupkdw i progéw
WS Wymiar zewnetrzny catego skrzydta (po zgrzaniu) 2 Wymiar zewnetrzny profila skrzydta
LI Wymiar listwy 3 Wymiar zewnetrzny ztozen profili: ram, skrzydet, stupkow
SZ Wymiar pakietu szyby A, B, ... Wartosci do obliczenia, zalezne od uzytych profili
WR Wymiar zewnetrzny catej ramy (po zgrzaniu)
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7. Wymiary konfekcyjne
712 Korekta stupka statego 57030

Obliczenie diugosci stupka 57030

DS - diugosc¢ stupka statego = A-2B

Sprawdz aktualne wersje na stronie

www.wital-profile.pl

Data wydania katalogu: 05.2023r.

7. Wymiary konfekcyjne
713 Korekta stupka ruchomego 57031

Obliczenie diugosci stupka 57031

ny

' A

DSR - diugosc stupka ruchomego = A-2B
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8. Wskazowki wykonawcze
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Odwodnienia

Q
C
o
=
0
©
c

o
o
1.
[0}
2
[0}

£
©
2

2

7
©

N

k)
2
®
p.
o}

0]

www.wital-profile.pl

Data wydania katalogu: 05.2023r.

8. Wskazowki wykonawcze

8.1 Odwodnienia

Frezowanie i wiercenie otworéw technologicznych.

Wiasciwe funkcjonowanie okien i drzwi z PVC, wymaga wykonania roznego typu otwordow

we wiasciwych komorach profili. Zabiegi te maja na celu odprowadzenie wody opadowej,

tak zeby nie przenikneta do wnetrza pomieszczenia. Nalezy rowniez dokonac przewietrzenia

zewnetrznych komor profili i wyrownania cisnienia w komorach najbardziej narazonych

na nagrzewanie dotyczy to tylko profili ,kolorowych” Otwory odprowadzajace wode i wyrédwnujace

cisnienie w komorach profili kolorowych/okleinowanych.

W przypadku, gdy okna wykonane sa z profili, ktorych zewnetrzna strona jest okleinowana,

malowana, z nakiadka aluminiowa - wowczas profile nagrzewajg sie do wyzszych temperatur,

nawet powyzej 70°C. Tak silne nagrzanie komor profili, znaczacy wzrost cisnienia w komorach

zewnetrznych profili moze prowadzi¢ do deformaciji, wybrzuszen scianek profili.

W zwigzku z powyzszym, nalezy wszystkie komory profili kolorowych, bez wzgledu na to

czy duze, czy mate, wyposazy¢ w otwory do wyréwnania cisnienia (otwory dekompresyjne).

Otwory dekompresyjne powinny znalez¢ sig we wszystkich profilach gtéwnych i dodatkowych.

Poza tym nalezy zwrdcic uwage, ze dostep do otwordw dekompresyjnych, nie moze byc¢

utrudniony po oszkleniu i kompletnym montazu okna.

Frezowanie i wiercenie otworéw w ramach profili ,,kolorowych”.

A [ A1

Al I
Il L

Wyrdwnanie cisnienia w
komorach zewnetrznych.
Nalezy uzyc wiertta o
srednicy 5 mm i dokonac
otwordw dekompresyjnych
w zaznaczonych komorach.
Dotyczy gérnych elementow

okien.

Y
)

I —
C T3

Przewietrzenie elementow
pionowych elementow

okien. Nalezy uzyc wiertta

o srednicy 5mm i dokonac
otwordw przewietrzajgcych
w zaznaczonych komorach.
Otwory nalezy wykonac¢ w
pionowych elementach okien
w odlegtosci 200mm liczac
od gornej czesci przylgi.

il I
il Il

Odwodnienia elementow
dolnych ram. Otwory
odwadniajgce to ,fasolki”
5x30mm, 6x30mm

lub otwory o srednicy 8mm.
A — odwodnienie komory na
zewnatrz, B - odwodnienie
komory od dotu. Odwodnienia
AiB sgalternatywne.
Odstep pomiedzy otworami
odwodnien wykonanych na
zewnatrz i wewnatrz, musi

miec¢ co najmniej 50mm.

ddVvANV1S
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8. Wskazdwki wykonawcze
8.1 Odwodnienia

Tabela 1. Liczba frezowan i wiercen - ramy.

Wymiar ramy okiennej

Liczba frezowan i wiercen

Odwodnienia | Wyréwnanie ci$nienia Wietrzenie

B

Wymiar
$wiatta
danej
kwatery

<600 mm 1 w srodku

600 - 1300 mm

1300 - 2000 mm

>2000 mm

Wiercenia lub frezowanie od wewnetrznej czesci profila (kolor zielony).

Wiercenia lub frezowanie od zewnetrznej czesci profila (kolor szary).
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8. Wskazowki wykonawcze

8.1 Odwodnienia

Frezowanie i wiercenie otworéw w skrzydtach ,, kolorowych”.

=
T
il

Wyrdwnanie cisnienia w
komorach zewnetrznych.
Nalezy dokonac otworow
dekompre-syjnych o ,fasolki”
5x30mm, 6x30mm w
zaznaczonych komorach.
Dotyczy gdrnych elementow
okien.

N

==

Przewietrzenie elementow
pionowych elementéw

okien. Nalezy uzyc¢ wiertta

o srednicy 5 mm i dokonac
otworodw przewietrzajgcych

w zaznaczonych komorach.
Otwory nalezy wykonac w
pionowych elementach okien
w odlegtosci 200 mm liczac od

gornej czesci przylgi.

Tabela 2. Liczba frezowan i wiercen - skrzydta.

ddVvANV1S
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Odwodnienia elementow
dolnych skrzydet. Otwory
odwadniajace to ,fasolki”
5x30mm, 6x30mm

lub otwory o $rednicy 8mm.
Odstep pomiedzy otworami
odwodniert wykonanych na
zewnatrz i wewnatrz, musi

miec¢ co najmniej 50mm.

Liczba frezowan i wiercen

Wymiar ramy okiennej

<600 mm
Wymiar 15601300 mm
Swiatta
danej 143602000 mm
kwatery
>2000 mm

Odwodnienia

B C

Twsrodkuy 1 w Srodku

Wyrdéwnanie ci$nienia Wietrzenie

Wiercenia lub frezowanie od wewnetrznej czesci profila (kolor zielony).

Wiercenia lub frezowanie od zewnetrznej czesci profila (kolor szary).
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8. Wskazowki wykonawcze
8.1 Odwodnienia

20 - 80

o8 98

<
<

e

200

e

50

e v

Frezowanie i wiercenie otworéw w pionowych profilach stupkoéw statych i szproséw

konstrucyjnych - , kolorowych”.

Przewietrzenie elementdw pionowych elementdw okien (stupki state i szprosy konstrukcyjne).
Nalezy uzy¢ wiertta o srednicy 5 mm i dokonac¢ otwordw przewietrzajgcych w zaznaczonych
komorach. Otwory nalezy wykonac¢ w pionowych elementach okien w odlegtosci 200 mm
liczgc od gornej czesci przylgi kwatery w ktorej jest zamontowany.
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8. Wskazowki wykonawcze
8.1 Odwodnienia

Frezowanie i wiercenie otworow w poziomych

profilach stupkéw statych i poziomych szproséw

konstrucyjnych - , kolorowych”

B1

B2

Odwodnienia poziomych stupkow lub szprosdw

konstrukcyjnych. Otwory odwadniajgce to

yfasolki” 5x30mm, 6x30mm lub otwory o

Srednicy 8mm. A- odwodnienie komory na

zewnatrz, B - odwodnienie komory do dotu.

Odwodnienia A i B sa alternatywne. Odstep

pomiedzy otworami odwodniert wykonanych

na zewnatrz i wewnatrz, musi mie¢ co najmniej

50mm.

ddVvANV1S

N 200

] —"
C s

Przewietrzenie elementow pionowych elementow

kwater okien, podzielonych ryglami/slemionami.
Nalezy uzyc¢ wiertta o srednicy 5 mm i dokonac
otwo-réow przewietrzajacych w zaznaczonych
komorach. Otwory nalezy wykonac¢ w pionowych
elementach okien w odlegtosci 200 mm liczac od

gornej czesci przylgi.

Tabela 3. Liczba frezowan i wiercen - stupki state poziome.

Wymiar ramy okiennej

Liczba frezowan i wiercen

Odwodnienia

Wymiar
Swiatta
danej
kwatery

<600 mm

600 - 1300 mm

1300 - 2000 mm

>2000 mm

Wyrdéwnanie ci$nienia Wietrzenie

C

1 w Srodku

_ Wiercenia lub frezowanie od wewnetrznej czesci profila (kolor zielony).

Wiercenia lub frezowanie od zewnetrznej czesci profila (kolor szary).
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1. Przeglad elementdw systemu
1.2 Profile dodatkowe

‘( 345 # 12 % +1o,5k
T T
N v
68041 68042 68040
Pakiet 24 Pakiet 48 Pakiet 48
% & H-
‘J A
57074 57071 68072 57052
TFT T— JF
4 = <
§ 3 B3535 3 D R
® [ ]
= =
[ ] [ 1] a > |
| | I | 3
30> [«—— 50— 5
68055 68056 57062
‘47504ﬂ
A (e}
7
[
Q
8 || 3
S 68069
Y Listwa podokienna
L \S— | 80 |
30— . v%ﬁ
68065 68068
< 116 >
3 jﬂ% 200S1170 jD <

68667 68073

Uszczelka

B4040

58056
Okapnik
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1. Przeglad elementow systemu
1.3 Wzmocnienia
135 A3528
527
35
L3827 |
35 ,
1 38 1
[ce)
I . o
N N
N~
N
A X Y A X Y A X Y
1,50 | 1,94 | 0,62 1,50 | 2,48 | 0,93 2,00 | 524 | 1,98
2,00 | 3,18 | 1,20 250 | 6,18 | 2,48
B3527 B4020 42F1260
| 35 | 40 |
N~
N o
D ) =
A X Y A X Y A X Y
1,50 | 286 | 198 1,50 [ 1,12 [ 331 260 | 727 | 727
2,00 | 3,70 | 2,50 2,00 | 141 | 424
B4535 B4555 B4040
\ 45 | \ 55 | | 40 |
_ _ |
g D g
To]
<r
| . N —
X

symbol  |X [mm]|Ix [ cm']|ly [ cm]

Wzmo X Ix ly
150B4535 | 1.5 | 66 | 45 symbol wzmocnienia | x [mm]| Ix [cm4]| ly [cm4] -cnienie | (mm) | (cm) | (cm)
200B4535| 2.0 86 | 5.8 200B4555 2 16,8 12,3 200B4040| 2,0 | 7,13 | 7,21

B3535
35 t 20051170
< 70 .
7o) wzmocnienie x [mm] | Ix[cm4] | ly [cm4]
® S1170 2,0 15,10 38
L X
§ Wzmocnienie (mm) (cm‘) (cma) .
12083535 | 12 | 3.02 | 2,98 T
Q 200B6523
| 35 | i
< 65 >l
© B1535 symbol wzmocnienia [ x [mm]| Ix[cm4]| ly [cm4] symbol wzmocnienia | x [mm] | Ix [cm4] | ly [cm4]
15081535 15 | 1,94 | 507 20086523 2,0 17,02 | 4,30
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2. Ograniczenia wielkosci
— maksymalne wymiary skrzydet

Patrz zatgcznik nr 1.
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31

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Przeglad profili

Rama 68011

Skrzydio 68021

Stupek staty 68032

Stupek ruchomy 68033

Rama drzwiowa 58011

Skrzydto drzwiowe ,ciezkie” Z 58020
Skrzydto drzwiowe ,ciezkie” T 58021
tacznik 90 stopni 68064

tgcznik rurowy 57061 i Adapter 57062

310 kagcznik statyczny 68667 + 20051170

311

tacznik statyczny 68065 + 200B6523

312 Akcesoria

1HOIT Nd3HL
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3. Przeglad profili
3.1 Rama 68011

69

-

35

Wzmocnie|
-nie

(mm)

(em’)

(em")

150A3527

1,5

2,4761

0,9257

200A3527

2,0

3,1759

1,2004

Wzmocnie| X Ix ly
-nie | (mm) | (cm?) | (cm*)

200A3528| 2,0 | 524 | 1,98

250A3528| 2,5 6,18 | 2,48

Wzmocnie| X Ix ly
-nie | (mm) | (mm) |(mmj)

150B3527| 1,5 | 2,86 | 1,98

200B3527| 2,0 3,70 | 2,50

Sprawdz aktualne wersje na stronie

www.wital-profile.pl

Data wydania katalogu: 05.2023r.

3. Przeglad profili
3.2 Skrzydio 68021

N~
N~
N~
Te]
A ] ") y
X X
N~ N
(q\] (q\]
| |< 38 L 35 > L 35 >
Wzmocnie| X Ix ly Wzmocnie| X Ix ly Wzmocnie| X Ix ly
e [(mm) | (cm*) |[(cm?) -nie [ (mm) | (cm*) |(cm?) e [(mm) | (cm®) |[(cm?)
150A3827| 1,5 | 1,9409 | 0,6214 150A3527( 1,5 | 2,4761 |0,9257 200A3528( 2,0 524 | 1,98
200A3527| 2,0 | 3,1759 [1,2004 250A3528| 2,5 6,18 | 2,48

-~ 275
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3. Przeglad profili
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3.3 Stupek staty 68032
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©
O Q
25— 42 e 25—
o
»>f« X N
L 40
Wzmocnie| X Ix ly
sie  [(mm)| (cm) | (cm)
15084020 1,5 | 331 | 1,12
20084020 2,0 | 4,24 | 141
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3. Przeglad profili
3.4 Stupek ruchomy 68033

68033 MD
l¢ 74 »

80

@)
65

36 ——e—25 —4

35

\Wzmocni X Ix ly
nie  [(mm) | (cm) | (cm)

150B3527| 1,5 | 286 | 1,98
20083527 2,0 | 3,70 | 250

<Gl

«—99

—
436 ——f— 25%
68033 AD
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3. Przeglad profili
3.5 Rama drzwiowa 58011

3. Przeglad profili
3.6 Skrzydto drzwiowe ,ciezkie” Z 58020
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<o

1;%% |

15

B3545

él I

U | E— T

119

99

o) -
PEE— 54 N 6 5
® Q
€a g
58011 MD 58011 AD %% 5
3! =
0 ® T
. 45 . €< 3 \ A /
) NS )
1;5 2
& 2
& s B4555
X
©
symbol  |[X [mm]{Ix [ cm] |ly [ cni]
150B3545 | 1.5 | 6,6 | 45 N
200B3545| 20 | 86 | 5.8 !

symbol wzmocnienia | x [mm]| Ix [cm4]| ly [cm4]
200B4555 2 16,8 12,3
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3. Przeglad profili
3.7 Skrzydto drzwiowe ,ciezkie” T 58021

3. Przeglad profili
3.8 Lacznik 90° 68064

95
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| 55 |
B4040
B4555 o
2
N
symbol wzmocnienia | x [mm]| Ix [cm4]| ly [cm4] Wzmo | x Ix ly

-cnienie | (mm) | (cm®) | (cm®)

200B4040( 2,0 | 7,13 | 7,21

200B4555 2 16,8 12,3
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3. Przeglad profili
3.9 Lacznik rurowy 57061 i Adapter 57062

3. Przeglad profili
3.10 kgcznik statyczny 68667 + 20051170
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— 20051170

Wzmocnig] X |X4 Iy4
-nie__[(mm) | (cm’) | (cm’)
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3. Przeglad profili

311 Lgcznik statyczny 68065 + 200B66523

23
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€2598900¢
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|
symbol wzmocnienia | X [mm]| Ix [cm4]| ly [cm4]
200B6523 2,0 17,02 | 4,30
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3. Przeglad profili
312 Akcesoria

> N

68083 68082L 68085K 68080K
tacznik metalowy kotwa montazowa tacznik stupka podkiadka bazowa
stupka

ﬁ; > .

68084K P-52 58051 58059
zaslepka stupka Podktadka (od 1mm  kgcznik progu Wiatrostop
ruchomego do 6mm)

»

58058 58060 58053 57086
Zaslepka okapnika Doszczelnienie Kosc¢ zgrzewu slizgacz
stupka
ruchomego
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4. Ztozenia
41 Rama 68011 — szklenie state pakieterm 24mm i 48mm

4. Zlozenia

41 Rama 68011 - szklenie stale pakietem 24mm i 48mm

4.2 Rama 68011 + Skrzydio 68021 - szklenie pakietem 24mm

4.3 Rama 68011 + Skrzydio 68021 - szklenie pakietem 48mm

4.4  Stupek staly 68032+ Skrzydta 68021 — szklenie pakietem 24mm

1HOIT Nd3HL

4.5 Stupek ruchomy 68033 ze Skrzydtami 68021 — szklenie pakietem 24mm
4.6 Stupek staly 68032 ze Skrzydiem 68021 + szklenie state pakietem 24mm

4.7 Stupek staly 68032 - szklenie state pakietem 24mm

4.8 Rama 58011+skrzydto drzwiowe 58020 - szklenie pakietem 48mm

4.9 Rama 58011+skrzydto drzwiowe 58021 - szklenie pakieterm 48mm

410 Skrzydto 58021+stupek staty 68032+skrzydio 58021
szklenie pakietem 48mm

411  Skrzydto 58021+stupek ruchomy 68033+skrzydto 58021
szklenie pakietem 48mm

412 Skrzydto 58020+stupek staty 68032+skrzydito 58020
szklenie pakietem 48mm

413 Skrzydto 58020+stupek ruchomy 58033+skrzydio 58020
szklenie pakietem 48mm

414 Skrzydio drzwiowe 58020 + prog 58050
415 Skrzydto drzwiowe 58021 + prog 58050
416 Potgczenie Ram 68011 tgcznikiem 57052

Ul

2,p 48 2,

www.wital-profile.pl

417 Potgczenie Ram 68011 tgcznikiem statycznym 68065

418 Potgczenie Ram 68011 tgcznikiem statycznym 68667

419 Potgczenie Ram 68011 tgcznikiem 90° 68064

4.20 Potgczenie Ram 68011 tgcznikiem rurowym 57061 + 57062 + 68064
4.21 Rama 68011 + profil montazowy 68069

Data wydania katalogu: 05.2023r.
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4. Ztozenia
4.2 Rama 68011 + Skrzydto 68021 - szklenie pakietem 24mm

4. Zlozenia
4.3 Rama 68011 + Skrzydto 68021 - szklenie pakietem 48mm
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4. Ztozenia
4.4 Stupek staty 68032+ Skrzydta 68021 — szklenie pakietem 24mm
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4. Ztozenia
4.5 Stupek ruchomy 68033 ze Skrzydtami 68021
— szklenie pakietem 24mm
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4. Ztozenia

4.6 Stupek staty 68032 ze Skrzydtem 68021 + szklenie state
pakietem 24mm
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4. Zlozenia
4.7 Stupek staty 68032 - szklenie state pakietem 24mm
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4. Ztozenia 4. Ztozenia -]
4.8 Rama 58011+skrzydto drzwiowe 58020 4.9 Rama 58011+skrzydto drzwiowe 58021 I
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4. Ztozenia 4. Ztozenia -]
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4. Ztozenia 4. Ztozenia -]
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4. Ztozenia

414 Skrzydto drzwiowe 58020 + prog 58050
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4. Zlozenia
415 Skrzydto drzwiowe 58021 + prog 58050
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4. Ztozenia

416 Potgczenie Ram 68011 tgcznikiem 57052
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4. Ztozenia

417 Potgczenie Ram 68011 + tgcznikiem statycznym 68065
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4. Ztozenia 4. Zlozenia -]
418 Potgczenie Ram 68011 tgcznikiem statycznym 68667 419 Potgczenie Ram 68011 Igcznikiem 90 stopni 68064 r:ll_:l
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Sprawdz aktualne wersje na stronie
www.wital-profile.pl
Data wydania katalogu: 05.2023r.
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4. Zlozenia
4.21 Rama 68011 + profil montazowy 68069

4. Ztozenia
4.20 Potgczenie Ram 68011 tgcznikiem rurowym 57061
+ 57062 + 68063
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51
52

5.3

54

5.5

5.6

Schematy montazowe

Montaz tgcznika metalowego 68083L do stupka 68032

Potgaczenie ramy 68011 i slupka 68032 za pomocg metalowego
tacznika stupka 68083L

Potaczenie ramy 68011 ze stupkiem statym 68032 za pomocag
tacznika plastikowego 68085L

Potaczenie Stupka ruchomego 68033 ze skrzydtem 68021
(wraz z zamontowanymi zaslepkami 68084)

Montaz progu 58050 i okapnika 58056

Montaz uszczelnienia stupka ruchomego 68033 z progiem 58050
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5. Schematy montazowe

51 Montaz tgcznika metalowego 68083L do stupka 68032

4 x 1ISO7049 4.2x38

L

tacznik stupka
metalowy 68083L

Stupek 68032
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5. Schematy montazowe
5.2 Potgczenie ramy 68011 i stupka 68032 za pomocag
metalowego tgcznika stupka 68083L

5. Schematy montazowe
5.3 Potgczenie ramy 68011 ze stupkiem statym 68032 za pomoca
tacznika plastikowego 68085L

1HOIT Nd3HL

Stupek 58032 Stupek 68032
4 x 1ISO7049 3.9x19
éj tacznik PVC
«
tacznik stupka a 8 68085L
metalowy 68083L = 5 \
IS T Ty
- g o :
C
9
a

Sprawdz aktualne wersje na stronie

4 x 1SO 7049 4.2x70

w

4 x nawierci¢
fi 3mm

Rama 68011

=
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5. Schematy montazowe
5.4 Potgczenie Stupka ruchomego 68033 ze skrzydtem 68021
(wraz z zamontowanymi zaslepkami 68084)

5. Schematy montazowe
5.5 Montaz progu 58050 i okapnika 58056

1HOIT Nd3HL

/ﬁ 4.2 x 60
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Zaslepka stupka
ruchomego 68084

34

wymiar do progu: 34mm

:
\

2 x 3.9x38

www.wital-profile.pl

Stupek ruchomy
68033

<.

Data wydania katalogu: 05.2023r.
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THERM LIGHT

A(1:1)

\. A
N AN

5.6 Montaz uszczelnienia stupka ruchomego 68033

5. Schematy montazowe
z progiem 58050

5.5 Montaz progu 58050 i okapnika 58056

5. Schematy montazowe

THERM LIGHT

skrzydto Wital 80mm \

zakoriczenie okapnika

oscieznica Wital 80mm

EKW549-0258620
w komplecie wkrey INOX:

1x 3.5x32
2x 3.5x19

€202 'S0 :NBojerey eluepAm ereq

|d-ajoid-feum mmm
SIUOJ1S BU 8[siam auenpe zpmelads

szczotkowa

uszczelka
BD10(2x)

okapnik
/ WSA549-0258620
wkrety 3.5x1 Si/

¢

wiatrostopl

tacznik poziomy
SA549-0268011

prog TS58050

tacznik ruchomego stupka

C (1
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61

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Wymiary konfekcyjne

Informacje ogodine

Szklenie state w ramie 68011

Szklenie state w ramie 58011

Szczeblina - szpros konstrukeyjny

Okno jednoskrzydtowe

Okno dwuskrzydtowe ze stupkiem statym
Okno dwuskrzydtowe ze stupkiem ruchomym
Okno dwuskrzydiowe z czescig stalg

Drzwi balkonowe, zewnetrzne z progiem aluminiowym

610 Przykiad obliczeniowy

611

Korekta diugosci stupka statego 68032

6.12 Korekta diugosci stupka ruchomego 68033
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6. Wymiary konfekcyjne
6.1 Informacje ogdine

Ustalanie korekty wymiaru polega na sumowaniu korekt dla poszczegdinych kombinagciji profili

w oknie. Wymiary korekt liczy sig od wymiaréow zewnegtrznych ramy oraz od wymiarow kwater

poda nych w osiach stupkow (dla stupka ruchomego os miesci sie w potowie odlegtosci pomiedzy

kori cami przylg wspodtpracujacych skrzydet). Dla elementdw zgrzewanych nalezy dodac jeszcze

odpowiedni naddatek na zgrzew.

Prosze zwrdécié¢ uwage:

Podane w niniejszym rozdziale korekty profili dotyczg gotowych po zgrzaniu lub potgczeniu

mechanicznym elementow profili. W zaleznosci od posiadanego przez producenta okien

parku maszynowego do ciecia i zgrzewania profilimoga pojawic¢ sie sytuacje, w ktérych moga

wystepowacd nietypowe zmiany wymaganej diugosci profili po jego obrobce, a wiec cieciu

lub zgrzaniu. Niewtasciwe ciecie profili moze wptywac na deformacje uszczelek

implementowanych do profili.
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Uzywane skroéty:

OS Woymiar osi stupka (staty lub ruchomy)

WS Wymiar zewnetrzny catego skrzydta (po zgrzaniu)
LI Wymiar listwy

SZ Wymiar pakietu szyby

WR Wymiar zewnetrzny catej ramy (po zgrzaniu)

1

2
3
A

Wymiary zewnetrzne profili: ram, stupkdw i progéw

Wymiar zewnetrzny profila skrzydta

Wymiar zewnetrzny ztozen profili: ram, skrzydet, stupkow

,B, ...

Wartosci do obliczenia, zalezne od uzytych profili
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6. Wymiary konfekcyjne
6.3 Szklenie state w ramie 58011

6. Wymiary konfekcyjne
6.2 Szklenie stale w ramie 68011

1HOIT Nd3HL
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Uzywane skroéty:
OS Woymiar osi stupka (staty lub ruchomy) 1 Wymiary zewnetrzne profili: ram, stupkdw i progéw
WS Wymiar zewnetrzny catego skrzydta (po zgrzaniu) 2 Wymiar zewnetrzny profila skrzydta
LI Wymiar listwy 3  Wymiar zewnetrzny ztozen profili: ram, skrzydet, stupkdow
SZ Wymiar pakietu szyby A, B, ... Wartosci do obliczenia, zalezne od uzytych profili
WR Wymiar zewnetrzny catej ramy (po zgrzaniu)
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6. Wymiary konfekcyjne 6. Wymiary konfekcyjne -
6.4 Szczeblina - szpros konstrukcyjny 6.5 Okno jednoskrzydtowe r:ll_:l
- <
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Uzywane skroéty:
OS Woymiar osi stupka (staty lub ruchomy) 1 Wymiary zewnetrzne profili: ram, stupkdw i progéw
WS Wymiar zewnetrzny catego skrzydta (po zgrzaniu) 2 Wymiar zewnetrzny profila skrzydta
LI Wymiar listwy 3  Wymiar zewnetrzny ztozen profili: ram, skrzydet, stupkdow
SZ Wymiar pakietu szyby A, B, ... Wartosci do obliczenia, zalezne od uzytych profili
WR Wymiar zewnetrzny catej ramy (po zgrzaniu)
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6. Wymiary konfekcyjne
6.6 Okno dwuskrzydtowe ze stupkiem statym
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6. Wymiary konfekcyjne

6.7 Okno dwuskrzydtowe ze stupkiem ruchomym
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Uzywane skroéty:

OS Woymiar osi stupka (staty lub ruchomy)

WS Wymiar zewnetrzny catego skrzydta (po zgrzaniu)
LI Wymiar listwy

SZ Wymiar pakietu szyby

WR Wymiar zewnetrzny catej ramy (po zgrzaniu)

1
2
3
A,

Wymiary zewnetrzne profili: ram, stupkdw i progéw

Wymiar zewnetrzny profila skrzydta

Wymiar zewnetrzny ztozen profili: ram, skrzydet, stupkow

B, ... Wartosci do obliczenia, zalezne od uzytych profili
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6. Wymiary konfekcyjne 6. Wymiary konfekcyjne -
6.8 Okno dwuskrzyditowe z czescig stalg 6.9 Drzwi balkonowe, zewnetrzne z progiem aluminiowym r:ll_:l
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E
g lc 76 Skrzydio | -118 sl 0 -10
S |z 27 FIX | -27 DB 67 -109
T [F
g | -73 -115
Uzywane skroéty:
OS Woymiar osi stupka (staty lub ruchomy) 1 Wymiary zewnetrzne profili: ram, stupkdw i progéw
WS Wymiar zewnetrzny catego skrzydta (po zgrzaniu) 2 Wymiar zewnetrzny profila skrzydta
LI Wymiar listwy 3  Wymiar zewnetrzny ztozen profili: ram, skrzydet, stupkdow
SZ Wymiar pakietu szyby A, B, ... Wartosci do obliczenia, zalezne od uzytych profili
WR Wymiar zewnetrzny catej ramy (po zgrzaniu)
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6. Wymiary konfekcyjne 6. Wymiary konfekcyjne -
6.10 Przyktad obliczeniowy 6.11 Korekta diugosci stupka statego 68032 r:ll_:l
X

. 2

1 3 2 Obliczenie diugosci stupka 68032 GE)

| T

=

F——N

3
2
E
=
& o
r
IEE—— s
QEQQ@

A A
BC DS - dilugosc stupka statego = A-2B
e 2, W) 9
1
i Q . 3
5 -
: : s § 68011
: &g g
912 e 5
I i o5 g 42
= 3 § 5 ' o2
T2 ©
Y d [o] - =
N 23 g
2 1 @© 3 O
$ N ; >
WR =1 100m m 0 3
: g
. (U
ol Q
3 165 3 129 Wymiar zewnetrzny:
A D WR 1100x2100 mm
-46 -10
WS W5 Rama 5801180 mm
B 145 E -109 Skrzydlo 58020 119 mm
LI LI
C F
4 151 4 1>

Wyniki przyktadowych obliczen
Poprzeczne (X) kombinacje od lewej rama/skrzydto i prawe
rama/skrzydto korekty razem Pionowe (Y) kombinacje prog

ze skrzydtlem gora rama ze skrzydiem

WS=WR-2A 1100 mm - 92 mm 1008 mm
LI=WR-2B 1100 mMm - 290 mm 810 mm
SZ=WR-2C 1100 mMm - 302 mm 798 mm

WS =WR - (D+A) 2100 mm - 56 mm 2044 mm
LI=WR- (E+B) 2100 mm - 254 mm 1846 mm
SZ=WR - (F+C) 2100 mm - 266 mm 1834 mm
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6. Wymiary konfekcyjne

6.12 Korekta dtugosci stupka ruchomego 68033

Obliczenie diugosci stupka 68032

DSR - dlugosc¢ stupka ruchomego = A-2B
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7. Wskazowki wykonawcze
71 Funkcje i wykonanie otwordw technologicznych

Rodzaje otworow technologicznych i ich przeznaczenie:

1. OTWORY ODWODNIENIOWE (profile biate i okleinowane):

odprowadzenie wody opadowej tak aby nie przenikata do wnetrza pomieszczenia

2. OTWORY DEKOMPRESYJNE (profile okleinowane, malowane):
chiodzenie/przewietrzanie komor zewnetrznych wszystkich profili giéwnych i dodatkowych
3. OTWORY WYROWNUJACE CISNIENIE (profile biate, okleinowane i malowane):

w zaryglowanym oknie, pomiedzy rama a skrzydtem, powstaje komora powietrzna, ktorej
cisnienie, powinno odpowiadac cisnieniu zewnetrznemu, w celu zapewnienie efektywnego
odprowadzenia wody opadowej.

Frezowanie i wiercenie otworéw technologicznych.

Wiasciwe funkcjonowanie okien i drzwi z PVC, wymaga wykonania roznego typu otwordw

we wiasciwych komorach profili. Zabiegi te maja na celu odprowadzenie wody opadowej,

tak zeby nie przenikneta do wnetrza pomieszczenia. Nalezy rowniez dokonac przewietrzenia
zewnetrznych komor profili i wyrédwnania cisnienia w komorach najbardziej narazonych

na nagrzewanie dotyczy to tylko profili ,kolorowych” Otwory odprowadzajace wode i wyrédwnujace
cisnienie w komorach profili kolorowych/okleinowanych.

W przypadku, gdy okna wykonane sa z profili, ktorych zewnetrzna strona jest okleinowana,
malowana, z naktadka aluminiowa — wowczas profile nagrzewaja sie do wyzszych temperatur,
nawet powyzej 70°C. Tak silne nagrzanie komor profili, znaczacy wzrost cisnienia w komorach
zewnetrznych profili moze prowadzi¢ do deformaciji, wybrzuszen scianek profili.

W zwigzku z powyzszym, nalezy wszystkie komory profili kolorowych, bez wzgledu na to
czy duze, czy mate, wyposazy¢ w otwory do wyréwnania cisnienia (otwory dekompresyjne).

Otwory dekompresyjne powinny znalez¢ sie we wszystkich profilach giéwnych i dodatkowych.

Poza tym nalezy zwrdcic uwage, ze dostep do otwordw dekompresyjnych, nie moze byc¢
utrudniony po oszkleniu i kompletnym montazu okna.

Frezowanie i wiercenie otworéw w ramach profili.
Il —

A
L)L 2
(TN
B
Wyrownanie cisnienia w Przewietrzenie elementdw Odwodnienia elementow
komorach zewnetrznych. pionowych elementow dolnych ram. Otwory
Nalezy uzyc¢ wiertta o okien. Nalezy uzy¢ wiertla odwadniajgce to ,fasolki”
srednicy 6 mm i dokonac o srednicy 5mm i dokonac 5x30mm, 6x30mm
otwordw dekompresyjnych otwordw przewietrzajgcych lub otwory o srednicy 8mm.
w zaznaczonych komorach. w zaznaczonych komorach. A — odwodnienie komory na
Dotyczy gornych elementow Otwory nalezy wykonac w zewnatrz, B - odwodnienie
okien. pionowych elementach okien komory od dotu. Odwodnienia
w odlegtosci 200mm liczac AiB sg alternatywne.

Odstep pomiedzy otworami
odwodnien wykonanych na
zewnatrz i wewnatrz, musi
miec¢ co najmniej 50mm.

od gornej czesci przylgi.
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7. Wskazowki wykonawcze 7. Wskazdowki wykonawcze -
71 Funkcje i wykonanie otwordw technologicznych 71 Funkcje i wykonanie otwordw technologicznych %
X
LARYYE 2
Tabela 1. Liczba frezowarn i wiercen — ramy. E
o . . Q)
Liczba frezowan i wierceh Frezowanie i wiercenie otworow w skrzydtach. I
-]
Wymiar ramy okiennej Odwodnienia | Wyréwnanie ci$nienia Wietrzenie
B
<600 mm 1 w $rodku DB :
Wymiar | 560 - 1300 mm —
Swiatta
danej 1 43002000 mm
kwatery

> 2000 mm

nll

L 2
_ Wiercenia lub frezowanie od wewnetrznej czesci profila (kolor zielony). ml:l:]
_ Wiercenia lub frezowanie od zewnetrznej czesci profila (kolor szary).
Wyrdwnanie cisnienia w Przewietrzenie elementow Odwodnienia elementow
komorach zewnetrznych. pionowych elementow dolnych skrzydet. Otwory
o
c & Nalezy dokonac otworow okien. Nalezy uzyc¢ wiertta odwadniajgce to ,fasolki”
o
20 - 80 g § dekompresyjnych o ,fasolki” o srednicy 5 mm i dokonac 5x30mm, 6x30mm
8 aQ g B 5x80mm, 6x30mm oraz otwordw przewietrzajgcych lub otwory o srednicy 8mm.
» < [0} "
; '% % 8) otwordw o $r. Bmm w w zaznaczonych komorach. Odstep pomiedzy otworami
m / : g § % zaznaczonych komorach. Otwory nalezy wykonac w odwodniert wykonanych na
! — 4
A ; N — Gc" T © Dotyczy gornych elementow pionowych elementach okien zewnatrz i wewnatrz, musi
S - : T 2 © . - , . N
Y 50 i E 3 -g okien. w odlegtosci 200 mm liczgc od miec co najmniej 50mm.
v N : o | | B § 9 gornej czedci przylgi.
! ¥e) 3
| 2 V]
1 9 4(_61
! o
| @ °
i Tabela 2. Liczba frezowan i wiercen - skrzydta.
1
i
! Liczba frezowan i wiercen
» i
E i Wymiar ramy okiennej Odwodnienia | Wyréwnanie ci$nienia Wietrzenie
i B @
| <600 mm Twsrodku| 1w srodku
| Wymiar | ¢66 - 1300 mm
' Swiatta
: danej 1 43002000 mm
i kwatery
50 | > 2000 mm
i
i
E\ = @ - \ _ Wiercenia lub frezowanie od wewnetrznej czesci profila (kolor zielony).
> < ; _ Wiercenia lub frezowanie od zewnetrznej czesci profila (kolor szary).
1
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7. Wskazowki wykonawcze
71 Funkcje i wykonanie otwordw technologicznych

20-80

o8 98

<
<

e

200
\

e

50

e %)

Frezowanie i wiercenie otworéw w pionowych profilach stupkéw statych

A
Y

i szprosow konstrucyjnych.

e

Q Q0

S 2
e 1L 3

Przewietrzenie pionowych elementdw okien (stupki state i szprosy konstrukcyjne).
Nalezy uzy¢ wiertta o srednicy 5 mm i dokonac otwordw przewietrzajgcych w zaznaczonych
komorach. Otwory nalezy wykonac w pionowych elementach okien w odlegtosci 200 mm

liczac od gdrnej czesci przylgi kwatery w ktorej jest zamontowany.
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7. Wskazowki wykonawcze

71 Funkcje i wykonanie otwordw technologicznych

Frezowanie i wiercenie otworéw w poziomych
profilach stupkoéw statych i poziomych szprosow

konstrucyjnych.

=

&

o

S
e 3

B2

Odwodnienia poziomych stupkow lub szprosdow
konstrukcyjnych. Otwory odwadniajgace to
sfasolki” 5x80mm, 6x30mm lub otwory o
srednicy 8mm. B1 odwodnienie komory na
zewnatrz, B2 - odwodnienie komory do dotu.
Odwodnienia B1i B2 sg alternatywne. Odstep
pomiedzy otworami odwodnier wykonanych
na zewnatrz i wewnatrz, musi mie¢ co najmniej

50mm.

N 200

Ji

L~
C_ons

Przewietrzenie elementow pionowych elementow
kwater okien, podzielonych ryglami/slemionami.
Nalezy uzyc¢ wiertta o srednicy 6 mm i dokonac
otwordw przewietrzajgcych w zaznaczonych
komorach. Otwory nalezy wykonac w pionowych
elementach okien w odlegtosci 200 mm liczac od

gornej czesci przylgi.

Tabela 3. Liczba frezowan i wiercen - stupki state poziome.

Liczba frezowan i wiercen

Wymiar ramy okiennej Odwodnienia

<600 mm
Wymiar 1 5641300 mm
Swiatta
danej | 45552000 mm
kwatery
>2000 mm

Wyréwnanie ci$nienia Wietrzenie

C

1 w Srodku

_ Wiercenia lub frezowanie od wewnetrznej czesci profila (kolor zielony).

Wiercenia lub frezowanie od zewnetrznej czesci profila (kolor szary).
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Przeglad elementow systemu

Maksymalne wymiary skrzydet (ograniczenia wielkosci)
Przeglad profili

Ztozenia

Schematy montazowe

Wymiary konfekcyjne

Statyka

Wskazodwki wykonawcze dla profili
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1.

11
1.2
1.3

Przeglad elementow sytstemu

Informacje ogdlne
Przeglad elementow systemu
Profile gtdwne i dodatkowe

Wzmocnienia
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1. Przeglad elementow systemu
11 Informacje ogdine

Profile systemowe WITAL, produkowane z modyfikowanego polichlorku winylu stanowig
podstawe wykonywania okien i drzwi PVC. Ich produkcja jest zgodna z wymogami polskich
norm (PN-88/B-10085), wymaganiami Instytutu Techniki Budowlanej oraz odnosi sie do badan

przeprowadzonych w Instytucie Rosenheim.

PW WITAL udziela gwarancji na okres 5 lat w zakresie:

e niezmiennejjakosci materiatu,

e  bezusterkowego uksztattowania profili w ramach dopuszczalnych toleranciji,
e odpornosci chemicznej wedlug zamieszczonej tabeli,

e odpornosci na dziatanie swiatta (trwatosc barw) biatych profili okiennych.

Rdznica barwy w stosunku do wzorca wedtug 5-go stopnia na skali szarosci.
Dochodzenie gwarancji moze nastgpic jedynie w przypadku postepowania zgodnego
z wytycznymi PW WITAL w zakresie przerobu profili okiennych.

Roszczenia gwarancyjne nie bedg uznawane w przypadku wad powstatych

w wyniku:

e  poddania powierzchni dzialaniu rozpuszczalnikow lub agresywnych srodkéw czyszczgcych,
. niewlasciwego skladowania i magazynowania,

e blednego montazu,

e niewlasciwego traktowania i konserwacji,

e nietypowych oddzialywan zewnetrznych,

e dzialania sity wyzszej (np. klesk zywiotowych, pozaru),

e  dzialan uzytkownika koricowego lub osdb postronnych.

W razie uzasadnionych reklamaciji zapewniamy bezptatng wymiane materiatu.
Wykraczajgce ponad to roszczenia, niezaleznie od podstaw prawnych, nie majg mocy.

Zasady rozpatrywania reklamaciji i sposdb postepowania reklamacyjnego ustala PW WITAL.
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1. Przeglad elementdw systemu
1.2 Profile gtéwne i dodatkowe
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1. Przeglad elementdw systemu
1.2 Profile gtdowne i dodatkowe

Profile drzwiowe
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1. Przeglad elementdw systemu
1.2 Profile gtéwne i dodatkowe
, 36 24 16 12 12 8 95
Ni \ N i .
L W Yk ‘Eﬂ N\
\g f |
68641 68642 68643 68640 68644 68645
B4040
% & [ K- @
12 G T
57074 57071 68672 57052 47054 U d
68064
20 50 111
& | = /@(;
o QFS m— =
68654 68656 Q
68661
T @ uszczelka 68673 #9) 86
) { )
—— E
g |:” 20051170 |:| 3 I/ \‘\
2
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&) Yy
=
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116
68667
‘47504ﬂ
2 - o T
M Lgm - [ DHB
24 38 g
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Sprawdz aktualne wersje na stronie
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1. Przeglad elementdw systemu

1.3 Wzmocnienia

L 38 1|
[o0]
& L3827
A X Y

1,50 | 1,94 | 0,62

27

275

—

= B3545 |

35

| A3527 |

A X Y
1,50 | 248 | 0,93
2,00 | 318 [ 1,20

45

35

A3528

200 | 524 | 198
2,50 | 6,18 | 248

34

B3419

19

WH3HL

0
™
A X Y
1,50 | 2,20 | 0,87
2,00 | 2,73 1,07
A X Y | 35 |
2,60 7,27 7,27 150 | 6,52 251
2,00 | 866 | 567
40 - , 32 , N
g A X Y
1,50 | 2,86 | 1,98
o . X A
S B4040 2,00 | 3,70 | 2,50
A X Y 50
1,50 | 222 [ 155 [ |
LA 2,00 2,84 1,96 ]
A X Y
2,00 | 713 | 7,21
— 20051170
- ° B5050
v ©
« 70 >!
Wzmocnie| X Ix |
nie [ (mm) | (em®) | (cm®)
S1170 | 2,0 151 | 0,38 A
| 35 »|
p 4 AT X [V
2,00 | 14,70 | 14,70
_T i 3,00 | 20,00 | 20,00
& 200B6523
l B3540 g
| 65 '\‘
symbol wzmocnienia x [mm] | Ix [cm4] | ly [cm4]
200B6523 2,0 17,02 4,30 |
symbol wzmocnienia | x [mm]| Ix [cm4]| ly [cm4]
150B3540 1,5 4,97 4,09
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2. Ograniczenia wielkosci,
maksymalne wymiary skrzydet

Patrz zatgcznik nr 1.
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3. Przeglad profili

31 Rama 68611

3.2 Rama drzwiowa 58612

3.3 Skrzydio 68621

3.4 Skrzydio drzwiowe T 58621

3.5 Skrzydio drzwiowe Z 58622

3.6 Stupek staty 68632

3.7 Stupek ruchomy 68633

3.8 Listwy przyszybowe, tgczniki ram
3.9 Poszerzeniaram

310 tkagcznik 90° 68063

311  kgcznirurowy 68661 + adapter 68662, profile montazowe
312 Akcesoria
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3. Przeglad profili
3.1 Rama 68611

3. Przeglad profili
3.2 Rama drzwiowa 58612
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L 35 35

Wzmocnie| X Ix ly Wzmocnie| X Ix ly
sie [ (mm) | (cm®) | (cm®) snie [ (mm) | (mm) | (mm)

150A3527| 1,5 | 2,4761 | 0,9257 150B3527| 1,5 | 286 | 1,98
200A3527| 2,0 |3,1759 | 1,2004 200B3527| 2,0 | 3,70 | 250

symbol wzmocnienia | x [mm]| Ix [mm4] [ly [mm4]
150B3545 15 6,52 4,51
200B3545 2,0 8,66 5,67
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3. Przeglad profili 3. Przeglad profili -
3.3 Skrzydto 68621 3.4 Skrzydto drzwiowe T 58621 r:ll_:l
X
<
86
20
66
g l
( 0
3
] / :
G Y ® Q B5050
oy - ——
:
= N~
. | ”
q@?“g 2 SN n LU
o3 E J ] U
T3 e
] s = . : [ |
n
v -

[e0]
—ﬂ< 38 L 35— -~ 35—

50
Wzmocnie| X Ix ly Wzmocnie| X Ix ly Wzmocnie| X Ix ly
-ie | (mm) | (cm¥) | (cm?) -nie  [(mm) | (cm?) | (cm?) -ie | (mm) | (cm?) |(cm?)
150A3827| 1,5 | 1,9409 | 0,6214 150A3527( 1,5 | 2,4761 | 0,9257 200A3528| 2,0 524 | 1,98 X
200A3527| 2,0 | 3,1759 [1,2004 250A3528] 2,5 6,18 | 248

50

symbol wzmocnienia | x [mm]| Ix [mm4] | ly [mm4]
200B5050 2,0| 14,70 14,70
300B5050 3,0 20,00 20,20
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3. Przeglad profili 3. Przeglad profili -
3.5 Skrzydto drzwiowe Z 58622 3.6 Stupek staty 68632 r:ll_:l
2
94
oG
94
& = =)| ® UVUL/ ¥
B3419 ° N -
Q 8 g T
I3\
- O @] N
[0 . ©
~ 'g 5 A ~
o & § J O Q
= !
ga 0 C 1)
n il - =
g Y o 2 42
{ 3! = 26 42 26
— 2 g g 68632 MD
c £ ~
T 2 ©
. ] ) :
I ; S S ie}
‘N ; )
g} 2
5 g
86 o 3
I — X
symbol wzmocnienia | x [mm]| Ix [mm4] [ ly [mm4]
2 15083419 15| 08752 | 2,1962
20083419 2,0| 1,0719 | 2,7280
50
X 34
3
symbol wzmocnienia | x [mm]| Ix [mm4] [ ly [mm4]
200B5050 20| 1470 | 14,70
300B5050 30| 20,00 | 20,20




WH3IHL

3. Przeglad profili

3. Przeglad profili

3.7 Stupek ruchomy 68633 3.8 Listwy przyszybowe, tgczniki ram
listwa przyszybowa 68640 listwa przyszybowa 68641
* pakiet 48 mm * pakiet 24 mm
12 . 36
75
\i LI -
N
n (]
" N
X [
i = (O
D pal listwa przyszybowa 68643 listwa przyszybowa 68644
B3225 © S * pakiet 44 mm * pakiet 48 mm
3 8
° ! o : 16 12
C —
— Q e g
) oY
g5 o}
o g 8 ©
a 2% o)
O =
( AY S E- 4_% © [(e]
g g 139 N
© 3 ©
23 c
13 36 26 X3 g
68633 MD w 3 -
_O — —
g a
| 32 | tacznik ,H" 57052
24
X
To) = o
o ©
symbol wzmocnienia | x [mm]| Ix [mm4] [ ly [mm4]
15083225 | 15| 222 | 155
200B3225 2,0| 1,9581 | 2,8357
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3. Przeglad profili
3.9

3. Przeglad profili
3.10 Lgcznik 90° 68064
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3. Przeglad profili

3.11 Lgcznik rurowy 68661 + adapter 68662, profile montazowe

86

Element facznika katowego regulowanego 68662

)

Profil montazowy
57069
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Element facznika katowego regulowanego 68661
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Profil montazowy
z uszczelka 57070
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R260-4327

7,27

Q
C
o
=
0
©
c

o
o
1.
[0}
2
[0}

£
©
2

2

7
©

N

k)
2
®
p.
o}

0]

www.wital-profile.pl

Data wydania katalogu: 05.2023r.

3. Przeglad profili
3.12 Akcesoria

68683
tacznik stupka
metalowy

¥

__r? - l
68684K

zaslepka stupka
ruchomego

w

58652
Chwytak do kosci
zgrzewu

&

68680
Podktadka bazowa
do szklenia

7

68699

Szablon do montazu
stupka - potgczenie
tacznikiem
plastikowym

N

58653
Kosc
zgrzewu

68681 57082

Podktadka Kotwa montazowa
dystansowa do

szklenia

68685 58651K
tacznik stupka tacznik
plastikowy progu

'S " 'S

dp rig

58658 68686
Zaslepka Uszczelka
okapnika naroznika
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4. Ztozenia

4. Ztozeni
ozenia 41 Rama 68611 + skrzydio 68621 - szklenie pakietem 24mm

WH3HL

41 Rama 68611 + skrzydio 68621 - szklenie pakietem 24mm

4.2 Rama 68611 + skrzydito 68621 - szklenie pakietem 48mm

4.3 Slupek 68632 + skrzydto 68621 - szklenie pakietem 24mm

4.4 Stupek 68632 + skrzydio 68621 - szklenie pakieterm 48mm

4.5 Slupek ruchomy 68633 + skrzydio 68621 - szklenie pakietem 24mm

4.6 Stlupek ruchomy 68633 + skrzydito 68621 - szklenie pakietem 48mm

4.7 Rama 68611 - szklenie state pakietem 24mm i 48mm

4.8 Slupek staty 68632 - szklenie stale pakietem 24mm i 48mm
4.9 Polgczenie ram 68611 tgcznikiem 57052

410 Potgczenie ram 68611 tgcznikiem statycznym 68667

411 Potlgczenie ram 68611 tgcznikiem statycznym 68065

_a
.
J

412 Polgczenie ram 68611, tgcznikiem rurowym 68661
413 Rama 68611 + profil montazowy 57070
414 Potgczenie ram 68611 tgcznikiem 90° 68064
415 Rama 58612 + skrzydto 58621 - szklenie pakietem 48mm
416 Rama 58612 + skrzydio 58622 - szklenie pakietem 48mm
417 Skrzydio 58621 + prog drzwiowy 58650
418 Skrzydio 58622 + prog drzwiowy 58650
419 Skrzydto 58621 + stupek 68632 + skrzydio 58621
- szklenie pakietem 48mm
4.20 Skrzydto 58622 + stupek 68632 + skrzydto 58622
- szklenie pakietem 48mm
4.21 Skrzydio 58621 + stupek ruchomy 68633 + skrzydito 58621
- szklenie pakietem 48mm
4.22 Skrzydito 58622 + stupek ruchomy 68633 + skrzydio 58622

- szklenie pakietem 48mm
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|
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4. Ztozenia 4. Ztozenia -]
4.2 Rama 68611 + skrzydto 68621 - szklenie pakietem 48mm 4.3 Stupek 68632 + skrzydto 68621 - szklenie pakietem 24mm r:ll_:l
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4. Ztozenia 4. Ztozenia -]
4.4 Stupek 68632 + skrzydto 68621 — szklenie pakietem 48mm 4.5 Stupek ruchomy 68633 + skrzydito 68621 L
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4. Ztozenia
4.7 Rama 68611 - szklenie state pakietem 24mm i 48mm

4. Ztozenia
4.6 Stupek ruchomy 68633 + skrzydto 68621
— szklenie pakietem 48mm
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THERM

4.9 Potgczenie ram 68611 igcznikiem 57052

4. Ztozenia

4.8 Stupek staly 68632 - szklenie state pakietem 24mm i 48mm

4. Ztozenia
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4. Ztozenia 4. Zlozenia -]
410 Potgczenie ram 68611 tgcznikiem statycznym 68667 411 Potgczenie ram 68611 tgcznikiem statycznym 68065 r:ll_:l
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4. Ztozenia

412 Potgczenie ram 68611 tgcznikiem rurowym 68661

X7

KN
Iy

———

Y
WA/

AV
==

i/

Zakligsl ny Wymiary zewnetrzne
a X1 [mm] | X2[mm] | Y1 [mm] | Y2 [mm]
90° 116,0 110,5 30,0 244
95° 11,6 106,1 32,7 27,2
100° 107,5 102,0 35,3 29,8
105° 103,7 98,2 37,7 32,1
110° 100,1 94,6 39,9 34,3
115° 96,8 91,3 42,0 36,4
120° 93,6 88,1 43,9 38,4
125° 90,6 85,1 45,8 40,3
130° 87,7 82,2 47,6 421
135° 85,0 79,5 49,3 43,8
140° 82,3 76,8 51,0 45,5
145° 79,7 74,2 52,6 47,1
150° 77,2 71,7 54,2 48,6
155° 74,8 69,2 55,7 50,2
160° 72,4 66,8 57,2 51,7
165° 70,0 64,5 58,7 53,1
170° 67,7 62,1 60,1 54,6
175° 65,3 59,8 61,6 56,1
180° 63,0 57,5 63,0 57,5
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4. Ztozenia

413 Rama 68611 + profil montazowy 57070
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4. Ztozenia
414 Potgczenie ram 68611 tgcznikiem 90° 68064
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4. Ztozenia

415 Rama 58612 + skrzydto 58621 — szklenie pakietem 48mm
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4. Zlozenia
417 Skrzydto 58621 + prog drzwiowy 58650

4. Ztozenia
416 Rama 58612 + skrzydto 58622 - szklenie pakietem 48mm
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4. Ztozenia

418 Skrzydto 58622 + prog drzwiowy 58650

Zaslepka
Okapnik

Uszczelka szczotkowa
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4. Ztozenia

419 Skrzydto 58621 + stupek 68632 + skrzydto 58621

- szklenie pakietem 48mm
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4. Ztozenia

4.20 Skrzydto 58622 + stupek 68632 + skrzydto 58622

- szklenie pakietem 48mm
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4. Ztozenia

4.21 Skrzydto 58621 + stupek ruchomy 68633 + skrzydto 58621

- szklenie pakietem 48mm
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4. Zlozenia 5. Schematy montazowe -
4.22 Skrzydto 58622 + stupek ruchomy 68633 + skrzydto 58622 y r:ll_:l
- szklenie pakietem 48mm T
<
| 48 3
! 51 Montaz tgcznika metalowego 68683 do stupka 68630
_ 5.2 Polgczenie ramy 68610 i stupka 68630 za pomocg metalowego
tacznika stupka 68683
S C T B 5.3 Polgczenie Stlupka ruchomego 68631 ze skrzydiem 68620
(wraz z zamontowanymi zaslepkami 68684)
T Y e e e Y 5.4  Przygotowanie ramy 68610 do polaczenia ze stupkiem 68630
i L H‘_I_lj za pomocg plastikowego tgcznika stupka statego 68685
] | 5.5 Polgczenie ramy 68610 ze stupkiem statym 68630 za pomocag
X =) tacznika plastikowego 68685
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5. Schematy montazowe
5.1 Montaz tgcznika metalowego 68683 do stupka 68630

5. Schematy montazowe
5.2 Potgczenie ramy 68610 i stupka 68630 za pomoca metalowego
lgcznika stupka 68683

4 x ISO 7050 4.2 x 38

"

| tacznik stupka
I metalowy 68683

4 x 1SO 7050 3.9 x 19

Stupek staty 68630

www.wital-profile.pl
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5. Schematy montazowe
5.3 Potgczenie Stupka ruchomego 68631 ze skrzydiem 68620
(wraz z zamontowanymi zaslepkami 68684)

Stupek ruchomy 68631

P

1507050 4.2 x 55
| @ =~300mm

-y |
11 (]
< JITTTTTIY
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. Laslepka stupka
ruchomego 63684

N\, Stupek ruchomy 68631

]
c
O
b=
[5)
(o]
c
f0)
o
L.
0
2
[0)
c
©
>
=
i
©
N
go)
2
©
.
Q
)

www.wital-profile.pl

Data wydania katalogu: 05.2023r.

5. Schematy montazowe
5.4 Przygotowanie ramy 68610 do potaczenia ze stupkiem 68630 za po-
mocg plastikowego tgcznika stupka statego 68685

Zaznaczy¢ odlegtos¢ miedzy osiami elementu na oscieznicy.

nawierci¢ 4.5mm

nawierci¢ o 3mm

~_ Szablon 68699

Wywierci¢ otwory pod plastikowy tacznik stupka przez cata wysokos¢ profilu oraz wzmocnienia stalowego.
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5. Schematy montazowe
5.5 Potgczenie ramy 68610 ze stupkiem staltym 68630 za pomocag tgcz-
nika plastikowego 68685

» N ‘
.‘,_ Stupek 68630 I I l
i | | i

~ taanikstupka
=" plastikowy 68685

6. Wymiary kofekcyjne

WH3HL

61 Informacje ogdlne
6.2 Przyktad obliczeniowy

6.3 Szklenie state w ramie

6.4 Szczeblina (szpros konstrukcyjny)

6.5 Okno jednoskrzydiowe

6.6 Okno dwuskrzydiowe ze stupkiem statym

6.7 Okno dwuskrzydiowe z czescig stata

6.8 Okno dwuskrzydiowe ze stupkiem ruchomym
6.9 Prog w drzwiach balkonowych i zewnetrznych
6.10 Korekta diugosci stupka statego 68630 i 68632
6.11 Korekta diugosci stupka ruchomego 686311 68633

www.wital-profile.pl
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6. Wymiary konfekcyjne
6.1 Informacje ogdlne

Ustalanie korekty wymiaru polega na sumowaniu korekt dla poszczegodlnych kombinaciji profili

w oknie. Wymiary korekt liczy sig od wymiarow zewnegtrznych ramy oraz od wymiardow kwater
podanych w osiach stupkdw (dla stupka ruchomego o$ miesci sie w potowie odlegtosci pomiedzy
koricami przylg wspotpracujacych skrzydet). Dla elementow zgrzewanych nalezy dodac jeszcze
odpo-wiedni naddatek na zgrzew.

Prosze zwrdéci¢ uwage:

Podane w niniejszym rozdziale korekty profili dotyczg gotowych po zgrzaniu lub potgczeniu
mechanicznym elementow profili. W zaleznosci od posiadanego przez producenta okien

parku maszynowego do ciecia i zgrzewania profili moga pojawic sie sytuacje, w ktérych moga
wystepowac nietypowe zmiany wymaganej diugosci profili po jego obrdbce, a wiec cieciu lub
zgrzaniu. Niewlasciwe ciecie profili moze wplywac na deformacje uszczelek implementowanych

do profili.
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6. Wymiary konfekcyjne
6.2 Przykiad obliczeniowy

X=— Y
3
2
1 I
o [E
L
il
il
A — 17 J)D
B

e ﬁ - 20 mm ql
1 g T 1

© T T3 E

E
/\(‘ ¢ X I
£ : £ i g
. N e :
] ] WR =1100m m
3 169 3 133 Wymiar zewnetrzny
A WR - 1100mm x 2100mm
D

WS -46 WS -10 Rama - 80mm
B E Skrzydto - 123mm
L -143 ¥ -107
C F
57 -149 57 -113

Wyniki przyktadowych obliczen
Poprzeczne (X) kombinacje od lewej rama/skrzydto i prawe rama/skrzydto korekty
razem Pionowe (Y) kombinacje prog ze skrzydiem goéra rama ze skrzydiem

WS = WR-2A = 1100mm-92mm =1008mm
LI = WR-2B = 1100mm-286mm = 814mm
SZ = WR-2C = 1100mm-298mm = 802mm

WS = WR-(D+A) = 2100mm-56mm = 2044mm
Ll = WR-(E+B) = 2100mm-250mm = 1850mm
SZ = WR-(F+C) = 2100mm-262mm = 1838mm
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6. Wymiary konfekcyjne
6.4 Szczeblina (szpros konstrukcyjny)

6. Wymiary konfekcyjne
6.3 Szklenie state w ramie

WH3HL
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Uzywane skroty:

-

OS Wymiar osi stupka (staty lub ruchomy) Wymiary zewnetrzne profili: ram, stupkow i progdw

WS Wymiar zewnetrzny catego skrzydta (po zgrzaniu) Wymiar zewnetrzny profila skrzydta

LI Wymiar listwy Wymiar zewnetrzny ztozen profili: ram, skrzydetl, stupkow

> W N

SZ Wymiar pakietu szyby , B, ... Wartosci do obliczenia, zalezne od uzytych profili

WR Wymiar zewnegtrzny catej ramy (po zgrzaniu)
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6. Wymiary konfekcyjne
6.6 Okno dwuskrzydtowe ze stupkiem statym

6. Wymiary konfekcyjne
6.5 Okno jednoskrzydiowe
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6. Wymiary konfekcyjne
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6. Wymiary konfekcyjne

6.9 Prog w drzwiach balkonowych i zewnetrznych
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OS Wymiar osi stupka (staly lub ruchomy)
WS Wymiar zewnetrzny catego skrzydta (po zgrzaniu)

LI Wymiar listwy

> W N

SZ Wymiar pakietu szyby , B, ...

WR Wymiar zewnegtrzny catej ramy (po zgrzaniu)

Wymiary zewnetrzne profili: ram, stupkdw i progéw
Wymiar zewnetrzny profila skrzydta

Wymiar zewnetrzny ztozen profili: ram, skrzydet, stupkow

Wartosci do obliczenia, zalezne od uzytych profili
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6. Wymiary konfekcyjne
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7. Statyka
71 Informacje ogdlne

Konstruowanie okien systemow WITAL opiera sie na wspodtpracy wielokomorowych profili z
wysokoudarowego PVC ze stalowymi wzmocnieniami. Niski modut sprezystosci profili PVC (okoto
70 razy mniejszy od wzmocnien stalowych) powoduje koniecznosc ich ,zbrojenia” stalowymi
ksztaltownikami, odpornymi na korozje, ktérych zadaniem jest zapewnienie elementom okna
odpowiedniej sztywnosci i nosnosci, koniecznej do przeniesienia obciazery od ciezaru wiasnego,

szklenia, parciai ssania wiatru, odksztalcen termicznych i WEASCIWEJ eksploatacji okna.

Okno nie jest skonstruowane do przenoszenia innych obcigzen niz wymienione powy-

zej i nie moze byc¢ nosnym elementem konstrukcyjnym obiektu, w ktdrym jest wbudowane.

Wykonanie obliczen statyczno - wytrzymatosciowych, zgodnie z norma DIN 180586, jest konieczne
w przypadku, gdy:

. powierzchnia okna jest wieksza niz 9,0 m?2,

¢ dlugosé jednego z bokéw przekracza 2,0 m.

Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe elementu okna polegajg na okresleniu jego sztywnosci
w plaszczyznie, potrzebnej do przeniesienia obcigzenia dzialajacego prostopadle do tej
ptaszczyzny. Obcigzenie od parcia i ssania wiatru dziala prostopadle do ptaszczyzny okna

zas obcigzenie ciezarem wiasnym oraz cigzarem szkia dziata rownolegle do tej ptaszczyzny.

W obliczeniach nie uwzglednia sie sztywnosci profili PCV a jedynie wzmocnienia stalowego.

Sztywnos¢ elementu na zginanie okresla sie wg zatozen DIN 18056, gdzie maksymalne ugiecie
elementu pod dziataniem prostopadiego obcigzenia nie moze byc¢ wieksze od:
e 1/300 rozpietosci,

e imusibyc¢ mniejsze niz 8,0 mm.

Zaktada sig, ze pakiet szybowy nie moze przenosi¢ zadnych obcigzen poza ciezarem wiasnym

oraz parciem i ssaniem wiatru.

Oznacza to, ze nie mozna w obliczeniacstatyczno-wytrzymalosciowych uwzglednia¢
podpierajgcego dziatanie szyb lub wypetnien. Ze wzgledu na koniecznosc¢ zapewnienia
prawidtowej pracy oku¢ maksymalne ugiecie pod ciezarem wtasnym nie moze przekroczyc:
e 1/300 rozpietosci,

. 3,0 mm.
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7. Statyka
7.2 Wytyczne wzmacniania profili

WH3HL

Profile okienne z PCV nalezy wzmacniac profilami stalowymi cynkowanymi ogniowo

ub aluminiowymi. Usztywnienie takie zapobiega ugieciu profili przy duzym obcigzeniu
wiatrowym lub zmianach temperatury. Wzmocnienia dobierane sa w taki sposdb,

aby z jednej strony zapewnione byty odpowiednie parametry przepuszczalnosci szczelin
oraz szczelnosci na przenikanie wody opadowej zgodnie z DIN 18055, z drugiej zas strony,
aby zachowane byly przepisy dotyczace statyki, zgodnie z DIN 1055 i 18056.

Profile wzmacniajgce sa przycinane pod katem 900 lub 450 i wsuwane do komory przeznaczone;j
na wzmocnienie przed zgrzaniem profili z PVC. We wszystkich profilach skrzydet wzmocnienia
powinny korczy¢ sie co najwyzej 10 mm przed wewnegtrznym naroznikiem. Wyklucza to mozliwoscé

powstania niedopuszczalnych ugiec¢ na skutek zbyt krétkiego wzmocnienia.

Wzmocnienie w kazdym profilu powinno byc¢ przykrecone mozliwie blisko naroznikdw,

w odstepach wynoszgcych ok. 300 mm.

Wzmochienia stalowe nieosadzone w zamknietych komorach profili, w miejscach przeciecia

musza by¢ trwale zabezpieczone przed korozja.

Dokrecanie wzmocnien w profilach drzwiowych powinno odbywac sie w taki sposdb, aby profil
skrzydia lezal na tym boku, do ktérego dokrecone beda zawiasy. W przeciwnym przypadku

moze dojs¢ do miejscowych zapadniec profila po dokreceniu zawiasow.

Ze wzgledu na zwiekszone naprezenia termiczne, wzmocnienia w profilach
koloro-wych i okleinowanych powinny byé dokrecane w odstepach, co najwyzej
150-200mm. Zaleca sie takze stosowanie wzmocnien o zwiekszonej sztywnosci (gruboscé

co najmniej 2mm). Odlegtosci wkretdw od narozy skrzydeti ram moga byc takie jak

w przypadku profili biatych.
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7. Statyka
7.3 Obcigzenia wiatremv

Zgodnie z norma DIN 1055 site parcia wiatru ustala sie w zaleznosci od wysokosci obiektu
w nastepujacy sposob:

Wysokosc¢ okna nad Budynki zwykte (kN/m2) Wiezowce (KN/m2)
poziomem terenu (m)

Ponizej 8,0 m 0,60 0,80
80m-20,0m 0,96 1,28

20,0m-100,0 m 1,32 1,76

Powyzej100,0 m 1,56 2,08

Wymagana sztywnosc¢ elementu pod obcigzeniem parciem wiatru prostopadle do ptaszczyzny
okna okreslana jest na podstawie rozwigzania nastepujacego schematu statycznego:

W

)

I
©

|
S [ —
aa ! 1

|

axW x 70‘4x(5xL2 -4xa2)2
Dla powyzszego modelu zastosowanie IX —

ma nastepujacy wzor:

o 1920 xExfy,,

gdzie:

w - parcie wiatru [kKN/m2] fdop - dopuszczalne ugigcie elementu [mm)]

a -szerokosc pola dziatania obciazenia [cm] IX,,,m — WYmMagany moment bezwladnosci elementu [cm?]
L  -rozpietosc elementu [cm] E - modut sprezystosci Younga dla stali [GPa]

Szerokosc pola obcigzenia okresla sie w nastepujacy sposob:

|
o
o
_'“[ b1 b2
o gdziee a1l = — oraz a2 =—
5 2 2
“ 1 | a2 |
a
b1 b2
b
Rys. 6.2.4. Rys. 6.2.3.

Schemat obcigzenia poprzeczki parciem wiatru Schemat obcigzenia stupka parciem wiatru

Sztywnosc¢ elementu oblicza sie osobno dla szerokosci obcigzenia al i a2,
a nastepnie sumuije sie otrzymane wyniki.
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7. Statyka
7.4 Przykiad obliczeniowy

Obliczanie momentu bezwiadnosci stupka na parcie wiatru:

[+V]
—_

1400

600 0

1000

Szkic konstrukgiji.

Obliczenie:

Dane:

Budynek zwykty

Wysokos$c¢ okna: ponizej 8 m n.p.t.
Rozpietosc¢ L =1400 mm
Szerokosc¢ obcigzenia bl =600 m
Szerokosc¢ obcigzenia b2 = 400 m
Wspoiczynnik korekcyjny = 1,0
Mnoznik korekcyjny = 1,0

Obliczenie wymaganego momentu bezwiadnosci:

Rozpietosc L 1400mm
Szerokosc¢ obcigzenia al 300 mm
Szerokosc¢ obcigzenia a2 200mm

Wymagany moment bezwtadnosci

Z tabeli momentdéw bezwtadnosci:

I, =0,90cm*
+1l,,=0,60cm*
Lyym = 1,50 cm*

w

Wspotczynnik korekcyjny k =1,00
Mnoznik korekcyjny m =1,00
Catkowity wymagany moment bezwtadnosci Lyym = 1,50Ccm?

Nalezy dobrac takie wzmocnienie, ktérego | > 1,

WH3HL
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7. Statyka
7.5 Tabela - wymagane momenty bezwiladnosci

7. Statyka
7.5 Tabela - wymagane momenty bezwladnosci

WH3HL

Kalkulacja momentu bezwtadnosci dotyczy proyli stalowych. Jezeli uzyte zostang profile aluminiowe Kalkulacja momentu bezwtadnosci dotyczy proyli stalowych. Jezeli uzyte zostang profile aluminiowe

wartosc te nalezy pomnozyc¢ przez 3. Maksymalne dopuszczalne ugiecie: /300 lub 8mm. wartoscé te nalezy pomnozyc¢ przez 3. Maksymalne dopuszczalne ugiecie: /300 lub 8mm.

Dtugos¢ profilu (cm). Diugos¢ profilu (cm).

400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100
’g 23,70 | 21,40 | 19,30 | 17,30 | 15,50 | 13,90 | 12,40 | 11,00 | 9,70 | 850 | 7550 | 6,50 | 570 | 4,90 | 4,20 'g 3,60 3,10 2,70 | 230 2,00 1,80 1,50 1,28 1,07 0,89 0,73 0,59 0,47 037 028 | 021
L 20 37,90 | 34,30 | 30,90 | 27,80 | 24,90 | 22,20 | 19,80 | 17,50 | 15,50 | 13,70 | 12,00 | 10,40 | 9,10 | 7,80 | 6,70 L 20 5,80 4,90 430 | 380 330 | 280 2,40 | 204 1,72 1,43 1,17 095 | 76,00 | 059 0,45 033
.g 52,20 | 47,10 | 42,50 | 38,20 | 34,20 | 30,50 | 27,20 | 24,70 | 21,30 | 18,80 | 16,50 | 14,40 | 12,50 | 10,80 | 9,30 .g 7,90 6,70 59 | 520 | 450 3,90 3,30 2,81 2,36 1,96 1,61 1,30 1,04 | 081 0,62 046
ﬁ 35,40 32,00 28,80 25,90 23,20 20,70 18,40 16,30 14,40 12,70 11,10 9,70 8,40 7,30 6,20 ON.) 5,30 4,50 4,00 3,50 3,00 2,60 2,20 1,87 1,56 1,30 1,08 0,85 0,67 0,52 0,39 0,29
© 30 56,60 | 51,20 | 46,10 | 41,10 | 37,10 | 33,10 | 29,50 | 26,10 | 23,10 | 20,30 | 17,80 | 15,50 | 13,50 | 11,60 | 10,00 © 30 8,50 7,20 6,30 | 550 480 | 410 3,50 | 299 2,50 2,07 1,69 1,36 1,08 | 084 0,63 046
3 77,90 | 13,70 | 70,30 | 63,40 | 56,90 | 51,00 | 4550 | 40,50 | 3590 | 31,70 | 27,90 | 24,50 | 21,30 | 18,50 | 16,00 3 11,70 | 9,90 8,70 | 7,60 6,60 | 570 490 | 4 3,44 285 2,33 1,88 1,48 115 087 | 063
\8 46,90 | 42,30 | 38,10 | 34,20 | 30,60 | 27,30 | 24,30 | 21,50 | 19,00 | 16,70 | 14,60 | 12,80 | 11,70 | 9,50 | 8,20 \8 7,00 590 520 | 450 3,9 | 330 2,80 2,40 2,00 1,65 1,34 1,07 0,84 0,64 048 | 034
B 40 75,00 | 67,70 | 61,00 | 54,70 | 49,00 | 43,70 | 38,90 | 34,50 | 30,40 | 26,80 | 23,40 | 20,40 | 17,70 | 1530 [ 13,10 3 40 11,20 | 940 8,30 | 7,20 620 | 540 4,60 | 384 3,21 2,64 2,14 1,71 1,34 1,02 0,76 | 054
—é 103,10 | 93,70 | 83,80 | 7530 | 67,40 | 60,10 | 53,50 | 47,40 | 41,80 | 36,80 | 32,20 | 28,10 | 24,30 | 21,00 | 18,00 —5 15,30 | 13,00 11,40 9,90 8,60 7,40 6,30 528 4,41 3,63 2,95 235 1,84 1,41 1,05 075
] 58,00 | 52,40 | 47,10 | 42,30 | 37,90 | 33,80 | 30,00 | 26,60 | 23,40 | 20,60 | 18,00 | 1570 | 13,60 | 11,70 | 10,00 ] 8,50 7,20 6,30 | 550 4,70 4,00 3,40 2,87 2,38 1,94 1,56 1,23 0,95 0,72 0,52 0,36
N N
(V2] 50 92,90 83,80 75,40 67,70 60,60 54,00 48,00 42,50 37,50 32,90 28,80 25,10 21,70 18,70 16,00 (V2] 50 13,60 11,50 10,10 8,70 7,50 6,40 5,50 4,58 3,80 B 2,50 1,98 1,52 114 0,83 0,57
127,70 | 115,20 | 103,70 | 93,70 | 83,30 | 74,30 | 66,00 | 58,50 | 51,60 | 4530 | 39,60 | 34,50 | 29,90 | 25,70 | 22,00 18,70 | 15,80 13801 12,00 | 1040 | 890 7,50 | 630 5,23 4.27 3,44 2,72 3.10 1,57 114 | 079
68,90 | 62,10 | 55,90 | 50,10 | 44,80 | 39,90 | 3550 | 31,50 | 27,60 | 24,20 | 21,20 | 18,40 | 1590 | 13,70 | 11,70 9,90 8,40 7,30 | 630 540 | 460 3,90 3,24 2,67 2,16 1,72 1,34 1,01 074
60 | 110,20 | 99,40 | 89,40 | 80,20 | 71,70 | 63,90 | 56,70 | 50,20 | 44,20 | 38,80 | 33,90 | 29,40 | 25550 | 21,90 | 18,70 60 15,90 | 13,40 11,70| 10,10 | 870 | 740 620 | 519 4,27 3,46 2,75 2,14 1,62 116
151,50 | 136,70 | 122,90 | 110,30 | 98,60 | 87,80 | 78,00 | 69,00 | 60,80 | 53,30 | 46,60 | 40,50 | 35,00 | 30,10 | 25,70 21,80 | 18,40 16,00 13,90 | 11,90 | 10,10 8,60 713 5,87 4,75 3,78 2,94 2,23 1,63
79,30 | 71,50 | 64,20 | 57,60 | 51,40 | 45,80 | 40,60 | 3590 | 31,60 | 27,70 | 24,10 | 20,90 | 18,10 | 15,50 | 13,20 1120 | 940 8101 700 | 600 | 510 | 430 | 352 ) 287 | 230 | 180 | 137
70 | 126,90 | 114,40 | 102,80 | 92,10 | 82,30 | 73,20 | 65,00 | 57,40 | 50,50 | 44,30 | 38,60 | 33,50 | 28,90 | 24,30 | 21,10 e = (A (720 || 950 ||| 9980) 1120 || S0 || @0 || GO || 868 | 48 || 87 || 288 || 220
174,50 | 157,20 | 141,30 | 126,60 | 113,10 | 100,70 | 89,30 | 78,90 | 69,50 | 60,90 | 53,10 | 46,00 | 39,70 | 34,10 | 29,00 g %‘ 24,60 | 20.60 17901 1550 | 13,20 | 11,20 | 9.40 7.74 631 505 3.9 302
12,20 10,2 , 7, ), A 4, , 2,97 2,34
89,20 | 89,20 | 72,20 | 64,60 | 57,60 | 51,30 | 4540 | 40,10 | 35,20 | 30,80 | 26,80 | 23,20 | 20,00 | 17,70 | 14,50 ) oV} 0,20 8,90 60 650 | 540 50 369 ° 3
© —= 0 80 19,60 | 16,40 1420 12,20 | 10,30 | 870 720 | 591 4,75 3,74
80 | 142,80 | 128,60 | 115,50 | 103,40 | 92,20 | 82,00 | 72,70 | 64,10 | 56,30 | 49,30 | 42,90 | 37,10 | 32,00 | 27,30 | 23,20 ca o}
[ORNO) w 26,90 22,50 19,50 16,70 14,20 11,90 9,90 8,12 6,53 5,15
196,30 | 176,80 | 158,80 | 142,10 | 126,80 | 112,80 | 99,90 | 88,10 | 77,50 | 67,70 | 59,00 | 51,10 | 44,00 | 37,60 | 32,00 = 5
25 D 13,10 | 10,90 9,40 | 800 6,80 | 560 4,60 3,75
98,60 | 88,70 | 79,60 | 71,20 | 63,40 | 56,30 | 49,80 | 43,90 | 38,50 | 33,60 | 29,20 | 25,20 | 21,60 | 18,50 | 15,60 o o
2 Q = 90 21,00 | 17,50 1510 12,80 | 10,80 | 900 740 | 600
90 | 157,80 | 142,00 | 127,40 | 113,90 | 101,50 | 90,10 | 79,70 | 70,20 | 61,60 | 53,80 | 46,70 | 40,30 | 34,60 | 29,50 | 25,00 s Iy
O ®© © 28,90 24,10 20,70 17,70 14,90 12,40 10,20 8,25
217,00 | 195,20 | 175,10 | 156,60 | 139,60 | 123,90 | 109,60 | 96,60 | 84,70 | 74,00 | 64,20 | 55,50 | 47,60 | 40,60 | 34,40 c = g 1320 | 1140 P I 000 | 570
107,40 | 96,60 | 86,50 | 77,30 | 68,80 | 61,00 | 53,80 | 47,30 | 41,40 | 36,10 | 31,30 | 26,90 | 23,00 | 19,60 | 16,50 g 3 o ' ' § : ' '
= = c 100 22,10 | 18,30 1570 13,20 | 11,10 [ 9,10
100 | 171,90 | 154,50 | 138,40 | 123,60 | 110,00 | 97,50 | 86,10 | 75,80 | 66,30 | 57,80 | 50,00 | 43,10 | 36,90 | 31,30 | 26,40 s ©
© ko) 30,40 25,20 21,50 18,20 15,20 12,60
236,40 | 21,40 | 190,30 | 170,00 | 151,30 | 134,10 | 118,40 | 104,20 | 91,20 | 79,40 | 68,80 | 59,20 | 50,70 | 43,10 | 36,30 w~ 3 > 1230 | 1170 1000 | 840
_o ; ’ ’ g "’
115,60 | 103,80 | 92,80 | 82,80 | 73,60 | 65,10 | 57,40 | 50,40 | 44,00 | 38,20 | 33,00 | 28,30 | 24,20 | 20,40 | 17,20 3 o A || T RS
110 | 184,90 | 166,00 | 148,50 | 132,50 | 117,70 | 104,20 | 91,80 | 80,60 | 70,40 | 61,10 | 52,80 | 4530 | 3870 | 32,70 | 27,50 ® = 31,40 | 25.80 2100 | 18,40
254,30 | 228,30 | 204,20 | 182,10 | 161,80 | 143,20 | 126,30 | 110,80 | 96,70 | 84,00 | 72,60 | 62,30 | 53,10 | 45,00 | 37,80 (% @} 1250 | 11.80
123,00 | 110,30 | 98,50 | 87,70 | 77,80 | 68,70 | 60,50 | 52,90 | 46,10 | 39,90 | 34,40 | 29,40 | 25,00 | 21,00 | 17,60 120 [EETRIEERD
120 | 196,80 | 176,50 | 157,70 | 140,40 | 124,50 | 110,00 | 96,70 | 84,70 | 73,70 | 63,90 | 55,00 | 47,00 | 39,90 | 33,60 | 28,10 3100 | 2610
270,70 | 242,60 | 216,80 | 193,00 | 171,20 | 151,20 | 133,00 | 116,40 | 101,40 | 87,80 | 75,60 | 64,70 | 54,90 | 46,30 | 38,60
129,70 | 116,10 | 103,60 | 92,00 | 81,50 | 71,80 | 63,00 | 5500 | 47,80 | 41,20 | 35,40 | 30,10 | 25,40 | 21,30 | 17,70
130 | 207,50 | 185,80 | 165,70 | 147,20 | 130,30 | 114,90 | 100,80 | 88,00 | 76,40 | 66,00 | 56,60 | 48,20 | 40,70 | 34,10 | 28,30
285,40 | 255,40 | 227,80 | 202,50 | 179,20 | 158,00 | 138,60 | 121,00 | 105,10 | 90,70 | 77,80 | 66,30 | 56,00 | 46,90 | 38,90
135,60 | 121,20 | 107,90 | 95,70 | 84,50 | 74,30 | 65,00 | 56,60 | 49,00 | 42,10 | 36,00 | 30,50 | 25,60
140 | 217,00 | 193,30 | 172,60 | 153,10 | 135,20 | 118,90 | 104,00 | 90,50 | 78,30 | 67,40 | 57,50 | 48,80 | 41,00
298,30 | 266,60 | 237,30 | 210,50 | 185,90 | 163,40 | 143,00 | 124,50 | 107,70 | 92,60 | 79,10 | 67,00 | 56,30
140,70 | 125,40 | 111,40 | 98,60 | 86,90 | 76,20 | 66,40 | 57,60 | 49,70 | 42,50 | 36,20
150 | 225,00 | 200,70 | 178,30 | 157,80 | 139,00 | 121,90 | 106,30 | 92,20 | 79,50 | 68,10 | 57,90
309,40 | 276,00 | 245,20 | 216,90 | 191,10 | 167,60 | 146,20 | 126,80 | 109,30 | 93,60 | 79,60
144,80 | 128,90 | 114,30 | 100,80 | 88,60 | 77,40 | 67,30 | 5820 | 49,90
160 | 231,70 | 206,20 | 182,80 | 161,40 | 141,80 | 123,90 | 107,70 | 93,10 | 79,90
318,60 | 283,60 | 251,40 | 221,90 | 194,90 | 170,40 | 148,10 | 128,00 | 109,90

148,10 | 131,50 | 116,30 | 102,30 | 89,60 | 78,10 67,60
170 237,00 | 210,40 | 186,00 | 463,80 | 143,40 | 124,90 | 108,20
325,90 | 289,30 | 255,80 | 225,20 | 197,20 | 171,80 | 148,70

XXX, XX Gorny rzad: moment bezwtadnosci (cm*) dla wysokosci budynku do 8m.
XXX, XX Srodkowy rzad: moment bezwtadnosci (cm4) dla wysokosci budynku do 20m.

XXX, XX Dolny rzad: moment bezwtadnosci (cm4) dla wysokosci budynku do 100m.
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8. . Wskazowki wykonawcze
8.1 Technologia wytwarzania

Komponenty do produkcji profili z twardego PVC.

Profile WITAL sg wykonane z wytrzymatego na uderzenia utwardzonego PVC. Produkuje sie

je metoda ekstruzji (formowanie na wytlaczarkach) z mieszanki roznych materiatow, ktérych
gldownym skladnikiem jest termoplastyczne tworzywo sztuczne polichlorek winylu (PVC).
Polichlorek winylu nalezy do najstarszych tworzyw sztucznych. Jest on zaliczany obecnie obok
polietylenu (PE), polipropylenu (PP) i polistyrolu (PS) do standardowych tworzyw sztucznych.

W przeciwienstwie do pozostatych wymienionych tworzyw jest on zbudowany nie tylko z wegla

i wodoru, lecz z wegla, wodoru i chloru.

Dzieki domieszkom réznych komponentdw chemicznych poprawiajgcych witasnosci uzytkowe
PVC, zastosowanie polichlorku winylu jest bardzo szerokie. Najwazniejszym etapem produkgcji
PVC jest faza mieszania, przy ktorej ilos¢ dodawanych zmiekczaczy decyduje o podziale PVC
na twarde PVC i miekkie PVC.

Rodzaj otrzymanego PVC, twarde 2/3 zmiekczaczy lub miekkie PVC 1/3 zmigekczaczy, decyduje

jego zastosowaniu.

Typowymi produktami z PVC sa: rury, profile okienne i drzwiowe, rolety,panele i wyktadziny

poditogowe, folie dachowe, izolacje kablowe, plandeki samochodowe (z reguty tkaniny polie-

strowe z miekka warstwag PVC), piankowe tapety strukturalne, ochrona przeciwkorozyjna pod-

wozi, sztuczne skory, pltyty, opakowania na tabletki, produkty techniki medycznej, np. woreczki

na krew i weze infuzyjne, zastony prysznicowe, krawedzie meblowe.

W przypadku profili okiennych, odporny na uderzenia materiat nie zawierajacy zasadniczo

zmiekczaczy, przez odpowiedni dobdér komponentdow skladowych, pozwala uzyskac produkt

0 nizej wymienionych wiasciwosciach:

¢ wysoka mechaniczna wytrzymatosce, sztywnosc i twardosc

e odpornosc na uderzenia i niewrazliwos¢ na zarysowania

e  mozliwosc stosowania w zakresie temperatur od -30°C do +70°C

e wysoka odpornosc na scieranie

e trudnopalne i szybkogasngce poza zrodtem ognia

e dobra odpornosc na dziatanie srodkdw chemicznych i warunkdw pogodowych - dobre
wiasci-wosci zgrzewalne

e brak negatywnego wptywu na zdrowie cziowieka

Bazg dla surowego PVC jest ropa naftowa i sél. Z ropy naftowej pozyskuje sie etylen a z soli chlor.
Etylen i chlor reaguja ze sobg tworzac polichlorek winylu (w formie gazowej), z ktérego tworzy sie
na skutek polimeryzaciji chlorku poliwinylu. Produktem tej reakgiji jest biaty drobny proszek.

Aby zwiekszy¢ odpornosc na uderzenia PVC dla profili okiennych nie jest produkowane w czystej

formie, lecz jako kopolimer w kombinacji PVC z esterem akrylu.

WH3HL
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8. . Wskazdwki wykonawcze
8.1 Technologia wytwarzania

Profile z utwardzonego polichlorku winylu (PVC utwardzone).

Surowcem wyjsciowym do produkgiji profili PVC jest mieszanka komponentdw, sktadajaca sie

z czystego proszku lub granulaty, powstajgcego na bazie PVC oraz okreslonej recepturg ilosci

dodatkdw. Wszystkie sktadniki mieszanki, po dokladnym automatycznym wymieszaniu, w trakcie

ktdrego sa podgrzewane lub schtadzane trafiajg jako gotowy surowiec do siloséw magazynowych
lub zasobnika ekstrudera. Ekstruder jest urzgdzeniem, ktdre przez przygotowang matryce /ustnik/
bedaca odwzorowaniem przekroju poprzecznego profilu, ttoczy profile PVC.

Sktadnikami uszlachetniajgcymi proszek/granulat PVC sa:

e  dwutlenek tytanu jako bialy pigment,

e kreda (weglan wapnia) jako materiat wypeiniajacy i zwiekszajacy sztywnosé oraz
wytrzymatosce na ciepto,

e stabilizatory; zapobiegajg uszkodzeniom termicznym w trakcie obrdobki oraz w trakcie
uzywania oraz utlenianiu i uszkodzeniom na skutek wptywdw pogodowych,

e w szczegolnosci na skutek promieniowania UV, maja one decydujace znaczenie dla
zapewnie-nia profilom odpowiedniej wytrzymalosci na starzenie. Stabilizatory to

e wistocie nieorganiczne i organiczne sole metali: otowiu, cynku, wapnia, baru i/lub cyny,

e Srodki antydhezyjne; redukuja lepkosc¢ formowanej masy w trakcie produkciji lub dzialajg jako
srodek smarujgcy pomiedzy masa stopionego tworzywa sztucznego i metalowymi sciankami
maszyny i narzedzi,

e Srodki poprawiajgce witasciwosci przeptywowe materiatu w trakcie formowania
termoplastycznego,

e barwniki, jak sadza i barwniki organiczne.

Dostawcami surowego PVC i dodatkow sg znane firmy dzialajgce w branzy chemiczne;.

PVC znajduje zastosowanie jako materiatl do produkgiji profili okiennych z powodu swoich
wiasciwosci od korica lat szczesdziesiagtych. Mieszanka PVC do produkciji profili okiennych przy
ocenie jej wszystkich wlasnosci, osigga lepsze parametry fizyczne, chemiczne i mechaniczne,niz
inne tworzywa, ktérych poszczegdline wiasnosci moga przewyzszac wiasnosci PVC.

Jest to gtdwny powdd, dla ktérego PVC jest nadal najlepszym materiatem do produkciji profili

okiennych.

Przygotowana mieszanka z zasobnika ekstrudera, transportowana jest w kanale prasy
slimakowej, ugniatana pod cisnieniem /obracajace sie w przeciwnych kierunkach slimaki/,
stapiana, homogenizowana i formowana w ksztatt profilu przez ustnik/narzedzie.
Uformowany profil wyttaczany z ustnika jest kalibrowany w trakcie przytrzymywania w formie,

schitadzany, sygnowany numerem artykutu i ciety na odcinki o dt. 6,50m.
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8. . Wskazowki wykonawcze
8.2 Dostawa i sktadowanie

WH3HL

Dostawa.
Wszystkie profile gtdwne podczas procesu produkcji sg pokrywane po obydwu stronach folig
zabezpieczajgca, aby widoczne powierzchnie profili optymalnie chronic¢ przed uszkodzeniem

i zabrudzeniem.

Folia ochronna jest odporna na promieniowanie UV do 6 miesiecy. Zaleca sie jednak
oplandekowanie skiadu profili, aby zabezpieczyc je przed bezposrednim wptywem promieni
stlonecznych, a takze przed opadami. Takie zabezpieczenie gwarantuje tatwe usuwanie folii

po montazu gotowych okien w budynku.

Profile PVC moga byc¢ pakowane na paletach bezzwrotnych lub w kontenerach.

Palety / kontenery musza byc sktadowane na rownej i gtadkiej powierzchni.

Skitadowanie

O ile profile nie sg przechowywane w kontenerach lub na paletach to powinny byc¢ sktadowane

na specjalnych stojakach. Odlegtos¢ migdzy wspornikami stojaka nie moze by¢ wieksza niz 1 m.
Dlugosc¢ wychodzacych poza stojak odcinkdw profili nie moze by¢ diuzsza niz 0, 5 m. O ile nie ma
stojakow i profile sktaduje sie na podiodze to powinno sie je ukladac na legarach i rownym poditozu
z zachowaniem wyzej podanych wymiardow. Legary pomiedzy poszczegdlnymi warstwami

powinny by¢ utozone prostopadle jedne na drugich. Najciezsze profile nalezy uktadac na dole.

Profile okienne z PVC mozna réwniez skladowac na dworze. Wital pakuje zawartosc kazdej palety
w folie plastykowa. Ta folia stanowi ochrone przed storicem, wiatrem i woda. Folia plastykowa
moze jednak w czasie transportu zostac¢ uszkodzona w zwigzku z czym zaleca sie okrywac

palety plandeka.

Profile musza byc sktadowane przynajmniej przez 24 godziny w temperaturze pokojowe;j,
zanim mozna przystapic do ich obrdbki. To daje gwarancje wysokiej jakosci produkciji.
Ulozenie profili podczas transportu musi sie odbywac w taki sposdb, aby profile byly

jak najmniej przecigzone.

Gdy uzywamy do roztadunku / wytadunku wdzka widtowego nalezy ramie podnosnika
zabezpieczy¢ przed bezposrednim kontaktem z profilem PVC. Zasada ta obowigzuje

rowniez dla profili pokrytych okleina.

Folia ochronna powinna zostac na powierzchni profilu do czasu zamontowania okna
w budynku. Potem nalezy jg usunac. Folia ta zabezpiecza przed zarysowaniami oraz
efektem tzw. zostawiania plam.
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8. . Wskazdwki wykonawcze
8.3 Ciecie profili

Profile przeznaczone do obrébki musza byc¢ co najmniej przez 24 godziny sezonowane
w temperaturze hali produkcyjnej (15° - 18°C).

Do cigcia profili uzywa sie pit dwugtowicowych przystosowanych do ciecia pod katem,
wyposazonych w pneumatyczne urzgdzenie do mocowania profilii pneumatyczny posuw pity.
Ma to na celu zabezpieczenie przed przesunieciem sie profila w czasie ciecia.

Decydujacym warunkiem prawidtowego ciecia jest ustawienie kata ciecia na 45° na diugosci
profila oraz 90° na powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej profila na catym przekroju cigcia.

Dlatego nalezy stale kontrolowac pite do ciecia profilii w razie potrzeby korygowac je;.
Nalezy czesto czyscic¢ pite ze wzgledu na osadzanie sie odtamkdw lub innych zanieczyszczen.
Nalezy unika¢ uzywania pit jednogtowicowych do ciecia profili gltdwnych, ktére maja byc

zgrzewane.

Po ustawieniu pity nalezy skontrolowac czy tarcza pity nadaje sie do ciecia PVC i czy jest ostra.
Nalezy zawsze miec zapasowa tarcze. Tepa tarcza moze powodowac nieréwne

Tarcza musi by¢ odpowiednio zwezona, aby umozliwi¢ swobodne ciecie i unikng¢ osadzania sie
na niej PVC. Osadzanie sie kawatkow PVC na brzeszczocie zwieksza tarcie i zmniejsza predkosc,
co jest powodem zlej jakosci ciecia. Tluszcz, brud iinne zanieczyszczenia nalezy usungc
acetonem lub innym srodkiem.

Brzegi, ktére beda zgrzewane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu i oleju pochodzacego

od agregatu smarujgcego z instalacji sprzezonego powietrza. Olej ten bardzo czesto unosi sie

w powietrzu, dlatego tez ciecie i zgrzewanie powinno byc¢ zorganizowane w ten sposdb, aby czas
pomiedzy tymi czynnosciami byt jak najkrotszy. W przypadku osadzenia sie oleju na powierzchni
zgrzewanej, nalezy jg oczysci¢ przed czynnoscia zgrzewania.
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8. . Wskazowki wykonawcze
8.4 Odwodnienie

Rodzaje otworow technologicznych i ich przeznaczenie:

1. OTWORY ODWODNIENIOWE (profile biate i okleinowane):

odprowadzenie wody opadowej tak aby nie przenikata do wnetrza pomieszczenia

2. OTWORY DEKOMPRESYJNE (profile okleinowane, malowane):
chtodzenie/przewietrzanie komadr zewnetrznych wszystkich profili gtdéwnych i dodatkowych
3. OTWORY WYROWNUJACE CISNIENIE (profile biate, okleinowane i malowane):

w zaryglowanym oknie, pomiedzy rama a skrzydtem, powstaje komora powietrzna, ktorej
cisnienie, powinno odpowiadac cisnieniu zewnegtrznemu, w celu zapewnienie efektywnego
odprowadzenia wody opadowej.

Frezowanie i wiercenie otworéw technologicznych.

Wiasciwe funkcjonowanie okien i drzwi z PVC, wymaga wykonania roznego typu otwordw

we wiasciwych komorach profili. Zabiegi te maja na celu odprowadzenie wody opadowej,

tak zeby nie przenikneta do wnetrza pomieszczenia. Nalezy rowniez dokonac przewietrzenia
zewnetrznych komor profili i wyrédwnania cisnienia w komorach najbardziej narazonych

na nagrzewanie dotyczy to tylko profili ,kolorowych” Otwory odprowadzajace wode i wyrédwnujace
cisnienie w komorach profili kolorowych/okleinowanych.

W przypadku, gdy okna wykonane sa z profili, ktorych zewnetrzna strona jest okleinowana,
malowana, z naktadka aluminiowa — wowczas profile nagrzewaja sie do wyzszych temperatur,
nawet powyzej 70°C. Tak silne nagrzanie komor profili, znaczacy wzrost cisnienia w komorach
zewnetrznych profili moze prowadzi¢ do deformaciji, wybrzuszen scianek profili.

W zwigzku z powyzszym, nalezy wszystkie komory profili kolorowych, bez wzgledu na to
czy duze, czy mate, wyposazyc¢ w otwory do wyrdwnania cisnienia (otwory dekompresyjne).

Otwory dekompresyjne powinny znalez¢ sie we wszystkich profilach giéwnych i dodatkowych.

Poza tym nalezy zwrdcic uwage, ze dostep do otwordw dekompresyjnych, nie moze byc¢
utrudniony po oszkleniu i kompletnym montazu okna.

Frezowanie i wiercenie otworéw w ramach profili.
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Wyrdwnanie cisnienia w Przewietrzenie elementow Odwodnienia elementow

komorach zewnetrznych. pionowych elementow dolnych ram. Otwory

Nalezy uzyc¢ wiertta o okien. Nalezy uzy¢ wiertta odwadniajgce to ,fasolki”
5x30mm, 6x30mm

lub otwory o srednicy 8mm.

srednicy 5 mm i dokonac o srednicy 5mm i dokonac

otwordw dekompresyjnych otwordw przewietrzajacych

w zaznaczonych komorach. w zaznaczonych komorach. A - odwodnienie komory na

Dotyczy gérnych elementow Otwory nalezy wykonac w zewnatrz, B — odwodnienie

okien. pionowych elementach okien komory od dotu. Odwodnienia
w odlegtosci 200mm liczac Ai B sg alternatywne.
od gornej czesci przylgi. Odstep pomiedzy otworami
odwodnien wykonanych na
zewnatrz i wewnatrz, musi

miec¢ co najmniej 50mm.
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WITAL

EXTRUSION

Tabela 1. Liczba frezowan i wiercen - ramy.

Frezowanie i wiercenie otworéw w skrzydtach ,,kolorowych”.

Liczba frezowan i wiercen

Wymiar ramy okiennej Odwodnienia | Wyréwnanie ci$nienia Wietrzenie
B

<600 mm 1 w $rodku

Wymiar | 660 - 1300 mm

Swiatta

danej 1 4300-2000 mm

kwatery

>2000 mm

_ Wiercenia lub frezowanie od wewnetrznej czesci profila (kolor zielony)

Wyrdwnanie cisnienia w Przewietrzenie elementow Odwodnienia elementow
_ Wiercenia lub frezowanie od zewnetrznej czesci profila (kolor szary) komorach zewnetrznych. pionowych elementdw dolnych skrzydet. Otwory
Nalezy dokonac otwordow okien. Nalezy uzyc wiertta odwadniajgce to ,fasolki”
'GE) - dekompresyjnych to fasolki o srednicy 5 mm i dokonac 5x30Mmm, 6x30mm
()
g 8 5x30Mmm, 6x30mm otwordw przewietrzajacych lub otwory o srednicy 8mm.
o I8V
20 - 80 g = 0O oraz otwordw o $r. 6mm w zaznaczonych komorach. Odstep pomiedzy otworami
: o
> )/. | ” .% ;%) 5 w zaznaczonych komorach. Otwory nalezy wykonac w odwodniert wykonanych na
i £ 0 () . . . . ) :
@ / 03) ol o) Dotyczy gdérnych elementow pionowych elementach okien zewnatrz i wewnatrz, musi
1 (U
| — (O] © okien. w odlegtosci 200 mm liczac od miec¢ co najmniej 50mm.
A S E— £t 4
=4 > le o § .g gornej czesci przylgi.
v © S i)
X 9 | o N >
Xe) 2
z g
5 g
n

Tabela 2. Liczba frezowan i wiercen - skrzydta.

Liczba frezowan i wiercen

Wymiar ramy okiennej Odwodnienia | Wyrdwnanie ci$nienia Wietrzenie
B (@

<600 mm Twsrodkuy 1 w srodku

Wymiar 1 660 - 1300 mm

Swiatta

danej 13002000 mm

kwatery

2>2000 mm

_ Wiercenia lub frezowanie od wewnetrznej czesci profila (kolor zielony)
_ Wiercenia lub frezowanie od zewnetrznej czesci profila (kolor szary)
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2
20 - 80
»—€ ?D/@) | @@ Frezowanie i wiercenie otworéow w poziomych
‘ profilach stupkow stalych i poziomych szprosow 8__
M‘} konstrucyjnych. = ™~
oA 11 i
S <
N !
Y

H | 5

o | o

19
i
4

i o .
i c &
50 i I & B1
<« > g o4 0=
ca S
0 =
\ ﬁ 0\ g3 3 )
- : 03T © B2
] | T 3 o
20- 80 e 9 1-:3 § = Odwodnienia poziomych stupkow lub szprosdw Przewietrzenie elementow pionowych elementow
\(,3 2 g konstrukcyjnych. Otwory odwadniajgce kwater okien, podzielonych ryglami/slemionami.
o
c% g to ,fasolki” 5x30mm, 6x30mm lub otwory Nalezy uzyc¢ wiertta o srednicy 5 mm i dokonac
s © . . . . . . .
Frezowanie i wiercenie otworéw w pionowych profilach stupkéw statych i szproséw (% o © srednicy 8mm. BT odwodnienie komory otwo-row przewietrzajacych w zaznaczonych
konstrucyjnych na zewnatrz, B2 - odwodnienie komory do dotu. komorach. Otwory nalezy wykonac w pionowych
Odwodnienia B1i B2 sg alternatywne. elementach okien w odlegtosci 200 mm liczac
Odstep pomigedzy otworami odwodnien od gornej czesci przylgi.
wykonanych na zewnatrz i wewnatrz,
musi miec¢ co najmniej 50mm.
Tabela 3. Liczba frezowan i wiercen - stupki state poziome.
Liczba frezowan i wiercen
Wymiar ramy okiennej Odwodnienia | Wyréwnanie ci$nienia Wietrzenie

C

<600 mm 1 w Srodku

Wymiar 1 5641300 mm
Swiatta

danej | 5552000 mm
kwatery

Przewietrzenie elementow pionowych elementdw okien (stupki state i szprosy konstrukcyjne).
= 2000 mm

Nalezy uzy¢ wiertta o srednicy 5 mm i dokonac otwordw przewietrzajacych w zaznaczonych

komorach. Otwory nalezy wykonac w pionowych elementach okien w odlegtosci 200 mm

_ Wiercenia lub frezowanie od wewnetrznej czesci profila (kolor zielony)

Wiercenia lub frezowanie od zewnetrznej czesci profila (kolor szary)

liczac od gdrnej czgsci przylgi kwatery w ktodrej jest zamontowany.
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8. . Wskazdwki wykonawcze
8.5 Zgrzewanie

Profile oscieznic i skrzydet sa taczone poprzez zgrzewanie doczotlowe zwarciowe.

Wytrzymatosc naroznika decyduje o tym czy dane okno posiada dostateczng wytrzymatose,
aby zrdwnowazyc¢ dziatanie sil, jakie wystepujg podczas montazu ramy oraz obcigzenia zwigzane
ze zmiang diugosci w wyniku wahar temperatury i ciezaru szkla, a takze wynikajace

z codziennego uzytkowania okna.

Zgrzewarke mozna zdefiniowad, jako urzadzenie, ktére taczy dwa przedmioty z plastyku

bez wprowadzania obcego materiatu. Proces zgrzewania polega na podgrzaniu elementdw
plastykowych do temperatury ok. 235-240° C, (ktdra jest dokladnie o 4° nizsza od punktu, w
ktérym tworzywo plastyczne zaczyna lekko zotkngg), a nastepnie ich ztgczeniu pod cisnieniem.

Dla osiagniecia optymalnej mocy zgrzewu podstawowe znaczenie ma witasciwe ustawienie
zgrzewarki w stosunku do parametrow zgrzewanego materiatu i zgrzewanych elementdw.
W dalszej czesci niniejszego dokumentu beda omawiane wytacznie zgrzewarki, ktore sa

wyposazone w noze ograniczajace, poniewaz takie sg uzywane prawie w 100%.

Nalezy skontrolowac nastepujgce punkty:

Odstep pomiedzy nozami ograniczajgcymi nie moze by¢ mniejszy niz 2 mm. Idealny wynosi 2,5
mm. Odstep nalezy mierzy¢ podczas symulacji procesu zgrzewania w fazie chtodnej.

Jesli odstep wynosi mniegj niz podano, to nalezy go skorygowac. Podczas kontroli i nastawiania
nalezy upewnic sig, czy rozpietosc na obu koricach profli jest taka sama (symetrycznie w stosunku
do linii Srodkowej zgrzewarki). W razie koniecznosci nalezy ja skorygowac. Nalezy koniecznie
zwrdcic uwage, aby nawiew powietrza byt wylaczony podczas czynnosci korygujacych.

W tym celu nalezy zapoznac sige z opisem maszyny.

Nalezy kontrolowac temperature nozy ograniczajgcych. Temperatura nozy wynosi ok. 40°C.
Istnieje mozliwose niezgodnosci temperatury na termostacie z temperatura nozy.
Dlatego nalezy mierzyc temperature i w razie koniecznosci wyregulowac ustawienie termostatu.

Nalezy zaznaczy¢ wiasciwe nastawienie termostatu na obudowie.

Plyta grzewcza musi by¢ ,luzna”, zgodnie z instrukcja obstugi w przypadku trudnosci nalezy
skontaktowac sie z firma sprzedajgca. Plyta grzewcza powinna by¢ gladka, bez zadrapan

i zanieczyszczen. Kable i podiaczenia elektryczne muszac byc¢ sprawne. Czujniki temperatury
nalezy umiejscowi¢ zgodnie z instrukcja producenta i musza one by¢ dostosowane do typu
urzadzenia podanego w instrukgiji. Pokrycie teflonowe na powierzchni zgrzewajacej musi byc
dobrze przymocowane, czyste i nie moze by¢ zadrapane lub podziurawione. Nalezy skontrolowac
typ teflonu: czy dostawca maszyny dostarczyt wiasciwy typ teflonu. Zaleca sie osuszanie teflonu
raz dziennie: rano przy pomocy miekkiego papieru/chusteczki bez uzycia srodkéw myjacych

— celem usunigcia brudu i zanieczyszczen. Nalezy zawsze miec¢ zapasowy teflon (pokrycie

teflonowe) w magazynie.

Podczas zgrzewania profili nalezy uzywac prowadnic podtrzymujacych, ktére zapobiegaja
przesuwaniu, obracaniu i deformowaniu sie profili.
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8. . Wskazowki wykonawcze
8.5 Zgrzewanie

Prowadnice podtrzymujace maja ksztatt dostosowany do profili, a sposdb ich montowania jest
uzalezniony od modelu zgrzewarki. Nalezy dopilnowac, aby byly one montowane zgodnie z
aktualnie zgrzewanym profilem wzdtuz i odpowiednio ustawione. Prowadnice podtrzymujgaca
nalezy zamontowac w ten sposdb, aby nie wystawala poza néz ograniczajacy. Prowadnica
powinna miec¢ ostre kanty. Za ostrym kantem powinno znajdowac sie wyzlobienie, pozwalajace
nazbieranie sie materialu wyptywajacego.

Wszystkie agregaty sterujgce i prowadnice zgrzewarki musza byc¢ oczyszczone z kurzu. W razie
koniecznosci nalezy je ponownie ustawic¢. W razie trudnosci nalezy skontaktowac sie z firma
sprzedajgca urzadzenie.

Profile nalezy zgrzewac jak najszybciej po cieciu, poniewaz kurz pochodzacy z odcietych kor-

cowek moze ostabic¢ zgrzew i spowodowac czarna linie na zgrzewie.

Ustawienie parametréow procesu:

Cisnienie mocowania profili: 4,5 <pl<5bar
Cisnienie, ktére zapewnia mocne trzymanie profilu
W maszynie podczas procesu.

Cisnienie docisku profili
do zwierciadta zgrzewarki

3,5<p2<4bar
Cisnienie wymagane podczas kontaktu pltyty grzewczej
(plyty grzewczej): z profilami.

Cisnienie docisku profili po
nagrzaniu (chtodzenie):

3,5 <p2<4bar
Cisnienie spajania wymagane, aby profile po nagrzaniu
zostaty trwale zgrzane.

t1 = 30 sekund

Czas kontaktu plyty grzewczej z elementami zgrzewanymi.
t1 = sek45 und

Prz zgrzy ewaniu tacznikz kgiem towym.

Czas nagrzewania:

Czas otwarcia: 12 = 2 sekundy

Czas pomiedzy “otwarciem” zgrzewarki, usunigeciem ptyty
grzewczej potgczenia ogrzanych elementow.

Nalezy dazyc¢ do uzyskania najkrotszego czasu celem

unikniecia utworzenia sie tzw. “Skorki”.

t3 = 30 sekund
Czas docisku elementd zgrzewanych.

Czas zgrzewania:

WH3HL
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8. . Wskazdwki wykonawcze
8.5 Zgrzewanie

Obrdébka polgczen zgrzewanych.
Zgrzane elementy nigdy nie powinny by¢ sktadowane na podtodze lecz na wdzkach,
badz na paletach.

Po zgrzaniu nie frezowac zgrzanych profili przez ok. 5 min w celu zapewnienia wtasciwej

wytrzymaltosci spoin.
Obrébke mozna przeprowadzic¢ recznie lub maszynowo.

Oczyszczanie reczne wykonujemy diutem lub specjalnym nozem (néz don Carlosa) uzyskujemy
wtedy spoine rowng z powierzchnig lica profila.

Oczyszczanie maszynowe wykonujemy automatem czyszczacym, ktéry pozostawia niewielkie

wglebienie wzdtuz catej spoiny. Nalezy uwazac aby glebokosc¢ powstatego rowka byta minimalna.

Powstanie duzego zagtebienia zmniejsza przekrdj poprzeczny zlgcza i przez to ostabia

wytrzymatosc¢ naroznika.

Obrobione lica spoin nie wymagaja dodatkowych obrdbek typu szlifowanie czy polerowanie
poniewaz powoduje to uszkodzenie powierzchnii sprawia, ze niepotrzebny pyti brud moze
osadzi¢ sie na polerowanych powierzchniach. Pyt i brud nie uszkadzajg profili jako takich,

ale polerowane powierzchnie tatwiegj sie niszcza.
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8. . Wskazowki wykonawcze
8.6 Szklenie
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Pakiety szyb sg osadzane na tzw. klockach nosnych. Dodatkowo sg one przytrzymywane przez
listwy przyszybowe.

Pakiet szyb musi by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem sie przez zastosowanie odpowiedniego
utozenia klockdw nosnych (patrz rysunki). Nalezy dazy¢ do likwidaciji naprezen ze wzgledu

na mozliwosc pekania szyb.

Przystepujac do montazu listwy przyszybowej najpierw nalezy ja wiozy¢ w rame, wyginajac
oba konce jednoczesnie. Nastepnie, uderzajgc gumowym miotkiem w kierunku od naroznika
do srodka ramy, zamontowac catg listwe. W przypadku listew cietych pod kgtem 45°
najpierw nalezy zaktadac listwy krétsze, a nastepnie diuzsze. W przypadku zaktadania listew

przyszybowych na zaktadke, najpierw nalezy zamocowac listwy dolne.

Demontaz listwy wykonuje sie przy pomocy noza ,Don Carlosa”. ktdrym najpierw wyciaga sie

listwe ze srodka ramy, a nastepnie usuwa sie jg catkowicie.

A /] \\\\\\
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8. . Wskazdwki wykonawcze
8.6 Szklenie

Wskazowki dotyczgce rozlokowywania klockéw nosnych.
Szyba zespolona powinna by¢ montowana przy uzyciu klockdw. Klocki podtrzymuja szybe,

unieruchamiaja ja i reguluja jej odlegtosc od podtoza.

Klockdw nie nalezy montowac w miejscach gdzie powoduje to utrudnienie wentylaciji

i odprowadzenie wody.

Stosuje sie trzy typy klockow, z ktérych kazdy spetnia inng funkcije:

TYP 1

Klocki nosne - przejmuja obcigzenia pomiedzy szyba, a podtozem i w zwigzku z tym nadaja
stabilnos¢ elementom okna.

TYP 2
Klocki dystansowe - zapewniaja statg odlegtosc pomiedzy brzegiem szyby, a podtozem.

Nalezy je stosowac, gdy boczna sciana szyby ma diugosc wiekszg niz 500 mm.

Jezeli dlugos¢ ta jest mniejsza niz 500 mm uzywanie klockéw dystansowych nie jest konieczne.

TYP 3

Klocki podtrzymujgce - uzywa sig aby zapewni¢ wtasciwe funkcjonowanie okuc i centrowanie

szyby w trakcie transportu i uzytkowania.

klocki no$ne

zawias

/

\}\

100 mm

maks 80 mm

| skrzydto

100 mm 100 mm
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8. . Wskazdwki wykonawcze
8.6 Szklenie

Wskazowki dotyczgce rozlokowywania klockéw nosnych.

uchylno / rozwieralne

uchylne

=

0}
J%

okno ze szprosami

[ klocki dystansowe

rozwieralne

uchylne

=

L

]

okno ze szprosami

H klocki skosne

8. . Wskazowki wykonawcze
8.7 Oprzyrzadowanie do produkdiji
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Podktadki do pity.
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8. . Wskazdwki wykonawcze
8.7 Oprzyrzgdowanie do produkdiji
Wz6r frezowania.
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Zatgcznik nr 1

Ograniczenia wielkosci, maksymalne wymiary skrzydet.
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N Wytyczne stosowaniawzmocnien / statyka Wytyczne stosowaniawzmocnien / statyka N
I'J: Maksymalne wymiary skrzydet Maksymalne wymiary skrzydet I‘J:
B - - S
N 1 skrzydio < 130kg 1 skrzydio < 130kg N
Z e T Xs lub wg wytycznych producenta okuc = NS lub wg wytycznych producenta okuc Z
A A
-l —i
grubosc¢ szkta [mm] (t4+to..) ty=41618 110112114116 118120122 ... grubosc¢ szkta [mm] (t4+to.) ty=41618 110112114116 118120122 ...
ciezar szkla [kg/m?2]~2.5x ty=10115120125130135140145150155 ... ciezar szkla [kg/m?2]~2.5x ty=10115120125130135140145150155 ...
zestawienie: rama - skrzydto 1-skrzydiowe zestawienie: rama - skrzydto 1-skrzydiowe
max. odstep zaryglowan -=>S>77mm [mm)] 750 750 700 max. odstep zaryglowan -=>S>77mm [mm)] 750 750 700
o o
-=>S>=76mm [mm] 750 750 650 -=>S=76mm [mm] 750 750 650
przepuszczalnosc powietrza EN 12207 klasa - 3 4 przepuszczalnosc powietrza EN 12207 klasa - 3 4
wodoszczelnosce EN 12208 klasa 4A 7A 9A wodoszczelnosce EN 12208 klasa 4A 7A 9A
i) -
5 2
2 &
B — |
co L
00 S
o=
T 0O [®)]
0 = o)
2@ ©
£ g
szklenie konwencjonalne, kolor biaty szyba wklejana, kolor biaty S 3 -g szklenie konwencjonalne, kolor szyba wklejana, kolor
X 2 ]
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[cm]Bg> 60 80 100 120 140 160 180 1:20 [cm]Bs= 60 80 100 120 140 160 180 1:20 [cm]Bg> 60 80 100 120 140 160 180 1:20 [cm]Bs> 60 80 100 120 140 160 180 1:20

D Skrzydto ze wzmocnieniem D Skrzydto ze wzmocnieniem Zat.1-2 Zat.1-3 D Skrzydto ze wzmocnieniem D Skrzydto ze wzmocnieniem

D Skrzydto bez wzmocnienia (do 30 kg) I:l Skrzydto bez wzmocnienia (do 30 kg)
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Wytyczne stosowaniawzmocnien / statyka
Maksymalne wymiary skrzydet

Bs Bs Bs

Ixg| | ] [l

(%!

Hs
\

e IXg = Ixy IXs

1 skrzydto < 130kg
lub wg wytycznych producenta okuc

grubos¢ szkta

[mm] (t+tp..) ty=4 1618110112114 116118120122 ...

ciezar szkla

[kg/m?2]-2.5x ty=10115120125130135140145150155 ...

zestawienie: rama - skrzydto

1-skrzydiowe

zestawienie: skrzydto - stupek - skrzydto

zestawienie: skrzydio - stupek ruchomy - skrzydio

2-skrzydtowe

260

240

220

140 160 180 200

120

100

80

Ixslcm4]

Hs> 60

[ecm]Bs= 60 80

odpornosc na obcigzenie wiatrem EN 12210 klasa C1
max. odstep zaryglowan ->S=77mm [mm] 750 750 700
o
-=>S>=76mm [mm)] 750 750 650
przepuszczalnosc powietrza EN 12207 klasa - 3 4
wodoszczelnosc EN 12208 klasa 4A 7A 9A
szklenie konwencjonalne, kolor biaty szyba wklejana, kolor biaty
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D Skrzydto ze wzmocnieniem

D Skrzydto bez wzmocnienia (do 30 kg)

D Skrzydto ze wzmocnieniem

I:l Skrzydto bez wzmocnienia (do 30 kg)
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Zat.1-5
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Wytyczne stosowaniawzmocnien / statyka
Maksymalne wymiary skrzydet

Bs Bs Bs

Ixg| | ] [l
e Ixg = Ixy IXs

Hs
\

1 skrzydto < 130kg
lub wg wytycznych producenta okuc

grubos¢ szkta

[mm] (t+tp..) ty=4 1618110112114 116118120122 ...

ciezar szkla

[kg/m?2]-2.5x ty=10115120125130135140145150155 ...

zestawienie: rama - skrzydto

1-skrzydiowe

zestawienie: skrzydto - stupek - skrzydto

zestawienie: skrzydio - stupek ruchomy - skrzydto

2-skrzydtowe

odpornosc na obcigzenie wiatrem EN 12210 klasa C1

max. odstep zaryglowan -=>S>=77mm [mm] 750 750 700

o

-=>S=76mm [mm] 750 750 650
przepuszczalnosc powietrza EN 12207 klasa - 3 4
wodoszczelnosc EN 12208 klasa 4A 7A 9A
szklenie konwencjonalne, kolor szyba wklejana, kolor
o
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N
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Wytyczne stosowaniawzmocnien / statyka
Maksymalne wymiary skrzydet

Bs Bs Bs

Ixg| | ] [l
= Ixg = Ixy IXs

Hs
|
I

W 1 skrzydto < 130kg
lub wg wytycznych producenta okuc

grubos¢ szkta

[mm] (t+tp..) ty=4 1618110112114 116118120122 ...

ciezar szkla

[kg/m?2]-2.5x ty=10115120125130135140145150155 ...

zestawienie: rama - skrzydto

1-skrzydiowe

zestawienie: skrzydto - stupek - skrzydto

2-skrzydtowe

Wytyczne stosowaniawzmocnien / statyka
Maksymalne wymiary skrzydet

Bs Bs Bs

Ixg| | ] [l
e Ixg = Ixy IXs

Hs
\

1 skrzydto < 130kg
lub wg wytycznych producenta okuc

grubos¢ szkta

[mm] (t+tp..) ty=4 1618110112114 116118120122 ...

ciezar szkla

[kg/m?2]-2.5x ty=10115120125130135140145150155 ...

zestawienie: rama - skrzydto

1-skrzydiowe

zestawienie: skrzydto - stupek - skrzydto

2-skrzydtowe
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zestawienie: skrzydio - stupek ruchomy - skrzydio zestawienie: skrzydio - stupek ruchomy - skrzydto

odpornosé na obcigzenie wiatrem EN 12210 klasa c2 odpornosé na obcigzenie wiatrem EN 12210 klasa c2

max. odstep zaryglowan -=>S=77mm [mm] 750 750 700 max. odstep zaryglowan -=>S=77mm [mm] 750 750 700

o o
-=>S=76mm [mm] 750 750 650 -=>S=76mm [mm] 750 750 650
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D Skrzydto ze wzmocnieniem

D Skrzydto bez wzmocnienia (do 30 kg)

D Skrzydto ze wzmocnieniem

I:l Skrzydto bez wzmocnienia (do 30 kg)

Zat.1-6

Zat.1-7

D Skrzydto ze wzmocnieniem

D Skrzydto ze wzmocnieniem



N Wytyczne stosowaniawzmocnien / statyka Wytyczne stosowaniawzmocnien / statyka N
I'J: Maksymalne wymiary skrzydet Maksymalne wymiary skrzydet I'J:
(@) Bs Bs Bs Bs Bs Bs (@)
N i 1 skrzydio < 130kg i 1 skrzydio < 130kg N
prd Ixg| | | {1 3 Ixg| | | {1 3 prd
— - HE Ixg = IXyg Ixs lub wg wytycznych producenta okuc B e Xg T Xy Ixs lub wg wytycznych producenta okuc —
A | | A
-k -l

grubosc¢ szkla [Mmm] (t+t2..) ty=4 [618110112114116118 120122 ... grubosc¢ szkla [Mmm] (t+t2..) ty=4 [618110112114116118120122 ...

ciezar szkla [kg/m?2]~2.5x ty=10115120125130135140145150155 ... ciezar szkla [kg/m?2]~2.5x ty=10115120125130135140145150155 ...

zestawienie: rama - skrzydto 1-skrzydiowe zestawienie: rama - skrzydto 1-skrzydiowe

zestawienie: skrzydio - stupek - skrzydio 2-skrzydiowe zestawienie: skrzydio - stupek - skrzydio 2-skrzydiowe

zestawienie: skrzydio - stupek ruchomy - skrzydio zestawienie: skrzydio - stupek ruchomy - skrzydto

odpornosc na obcigzenie wiatrem EN 12210 klasa Cc3 odpornosc na obcigzenie wiatrem EN 12210 klasa CcC3
max. odstep zaryglowan -=>S=77mm [mm] 750 750 700 max. odstep zaryglowan -=>S=77mm [mm] 750 750 700
o o
-=>S=76mm [mm] 750 750 650 -=>S=76mm [mm] 750 750 650
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D Skrzydto ze wzmocnieniem D Skrzydto ze wzmocnieniem Zat.1-8 Zat.1-9 D Skrzydto ze wzmocnieniem D Skrzydto ze wzmocnieniem

D Skrzydto bez wzmocnienia (do 30 kg) I:l Skrzydto bez wzmocnienia (do 30 kg)




grubos¢ szkta

[mm] (t+tp..) ty=4 1618110112114 116118120122 ...

ciezar szkla

[kg/m?2]-2.5x ty=10115120125130135140145150155 ...

zestawienie: rama - skrzydto

1-skrzydiowe

zestawienie: skrzydto - stupek - skrzydto

2-skrzydtowe

grubos¢ szkta [Mmm] (t4+to...) tz: 41618110112114 116118120122 ...

ciezar szkla [kg/m?2]~2.5x ty=10115120125130135140145150155

zestawienie: rama - skrzydto

1-skrzydiowe

zestawienie: skrzydto - stupek - skrzydto

2-skrzydtowe

N Wytyczne stosowaniawzmocnien / statyka Wytyczne stosowaniawzmocnien / statyka N
I'J: Maksymalne wymiary skrzydet Maksymalne wymiary skrzydet I'J:
&> &
(@) Bs Bs Bs Bs Bs Bs (@)
N i 1 skrzydio < 130kg i 1 skrzydio < 130kg N
prd Ixg| | ] [l Ixg| | ] [l prd
— - HE Ixg = IXyg Ixs lub wg wytycznych producenta okuc B e Xg T Xy Ixs lub wg wytycznych producenta okuc —
A | | A
—k —h

zestawienie: skrzydio - stupek ruchomy - skrzydio zestawienie: skrzydio - stupek ruchomy - skrzydto

odpornosc na obcigzenie wiatrem EN 12210 klasa ca odpornosc na obcigzenie wiatrem EN 12210 klasa ca
max. odstep zaryglowan -=>S=77mm [mm] 750 750 700 max. odstep zaryglowan -=>S=77mm [mm] 750 750 700
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-=>S=76mm [mm] 750 750 650 -=>S=76mm [mm] 750 750 650
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D Skrzydto ze wzmocnieniem D Skrzydto ze wzmocnieniem D Skrzydto ze wzmocnieniem D Skrzydto ze wzmocnieniem

Zat.1-10

Zat.1-11

D Skrzydto bez wzmocnienia (do 30 kg) I:l Skrzydto bez wzmocnienia (do 30 kg)




N Wytyczne stosowaniawzmocnien / statyka Wytyczne stosowaniawzmocnien / statyka N
I'J: Maksymalne wymiary skrzydet Maksymalne wymiary skrzydet I'J:
(@) Bs Bs Bs Bs Bs Bs (@)
N i 1 skrzydio < 130kg i 1 skrzydio < 130kg N
prd Ixg| | | {1 3 Ixg| | | {1 3 prd
— - HE Ixg = IXyg Ixs lub wg wytycznych producenta okuc B e Xg T Xy Ixs lub wg wytycznych producenta okuc —
A | | A
-k -l

grubosc¢ szkla [Mmm] (t+t2..) ty=4 [618110112114116118 120122 ... grubosc¢ szkla [Mmm] (t+t2..) ty=4 [618110112114116118120122 ...

ciezar szkla [kg/m?2]~2.5x ty=10115120125130135140145150155 ... ciezar szkla [kg/m?2]~2.5x ty=10115120125130135140145150155 ...

zestawienie: rama - skrzydto 1-skrzydiowe zestawienie: rama - skrzydto 1-skrzydiowe

zestawienie: skrzydio - stupek - skrzydio 2-skrzydiowe zestawienie: skrzydio - stupek - skrzydio 2-skrzydiowe

zestawienie: skrzydio - stupek ruchomy - skrzydio zestawienie: skrzydio - stupek ruchomy - skrzydto

odpornosc na obcigzenie wiatrem EN 12210 klasa C5 odpornosc na obcigzenie wiatrem EN 12210 klasa CS5
max. odstep zaryglowan -=>S=77mm [mm] 750 750 700 max. odstep zaryglowan -=>S=77mm [mm] 750 750 700
o o
-=>S=76mm [mm] 750 750 650 -=>S=76mm [mm] 750 750 650
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D Skrzydto ze wzmocnieniem D Skrzydto ze wzmocnieniem Zat.1-12 Zat.1-13 D Skrzydto ze wzmocnieniem D Skrzydto ze wzmocnieniem

D Skrzydto bez wzmocnienia (do 30 kg) I:l Skrzydto bez wzmocnienia (do 30 kg)




